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Delia

ZBIGNIEW ROZYCKI

drzwi pilnujg domu

Deltatorodzinnafirma, zatozonaw 1992 roku przez Zbigniewa
Rézyckiego. Od poczatku swego istnienia firma zajmowata
sie stolarkg drzwiowg ze szczegdlnym nastawieniem na za-
bezpieczenia mechaniczne, gtéwnie drzwi antywatamaniowe
i zamki.

Obecnie marka Delta Zbigniew Rézycki jest rozpoznawalna
w catym kraju jako czotowy poslki producent drzwi anty-
wtamaniowych, przeciwpozarowych i dymoszczelnych oraz
o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej lub cieplne;j.

Ponad 30 lat doswiadczen, stosowanie innowacyjnych tech-
nologii i profesjonalny zespét pracownikéw zapewnia Pan-
stwu wysoka jako$¢ naszych wyrobow.



NAGRODY WYROZNIENIA

Wyrdznienie w rankingu miesigcznika Forbes
,FORUM FIRM RODZINNYCH 2022"

Tytut
»Diament Forbesa 2020"

Zdobywca
.Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP"

w kategorii ,Leader Matych i Srednich
Przedsigbiorstw” 2019r.

Wyréznienie
.Konsumencki Lider Jakosci 2018"
za drzwi zewnetrzne wyjsciowe

»Gepart Biznesu”
przeznaczone przez Instytut Europejskiego
Biznesu w Warszawie 2076r.

Nagroda pod patronem Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju

,Orly Polskiego Budownictwa” 2015r.

Nagroda Miedzynarodowa Targéw Poznariskich
»Ztoty Medal Budma 2014”
wybér ekspertéw dla drzwi Delta Magnum 68K
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TERAZ POLSKA

Nagroda

»Super Marka 2022”
wedtug wyboru konsumentéw

»Nagroda Konsumenta 2022"
przyznawana przez Centrum Certyfikacji Produktéw
i Ustug

Nagroda Miedzynarodowych Targd Poznariskich

»Ztoty Medal Budma 2020”
wybér ekspertéw dla drzwi Delta Magnum 58K

Laureat XXIX edycji konkursu

sTeraz Polska”
za drzwi serii Delta Magnum czerwiec 2019r.

Cetryfikat Eurel Hermes
#Ztoty Ptatnik 2017
za zachowanie najwyzszych standardéw ptatniczych

»Brylant Poslkiej Gospodarki”
przyznane przez Instytut Europejskiego Biznesu
w Warszawie 2076r.

Nagroda Migdzynarodowych Targéw Poznarskich
»Ztoty Medal Budma 2015”
wybér konsumentéw dla dzwi Delta Magnum 68K

Wyrdznienie
yLaur Klienta 2012"
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DEL-FAO drzwi pilnuja domu

UNIVERSAL 56SH

DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
WEJSCIOWE, WZMOCNIONE

Z nowym systemem zamka 2-punktowego hakowego
zastgpig model UNIVERSAL 56S

NOWOSC NOWOSC

SPECIAL 68SL

DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
WEJSCIOWE, WZMOCNIONE

Z nowym systemem zamka 5-punktowego hakowego
zastgpig model SPECIAL 68S.

2 DELTA 2023

OFERTA SPECJALNA

UNIVERSAL 68XH

DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
WEJSCIOWE, WZMOCNIONE

Z nowym systemem zamka 2-punktowego hakowego,
ztozone z oscieznicy

Patrz ulotka OFERTA SPECJALNA - Drzwi Stalowe

NOWOSC NOWOSC

MASTER 68KL

AKUSTYCZNE, ANTYWLAMANIOWE

Z 5-punktowym zamkiem listwowym zastgpig model
MASTER 56KR/56KRH



Nowosci

PRZESZKLENIA

CZARNY MAT

kazdy rodzaj przeszklenia inox

PATENT

OSCIEZNICA STALOWA
REGULOWANA

Z mozliwoscig dopasowania do szerokosci wneki drzwiowe;j,
w zakresie 105-325 mm

Dostepna w modelach:
MASTER 68KL, SPECIAL 68SL

NOWOSC NOWOSC NOWOSC NOWOSC

NOWE KOLORY

dab grandson dab turner czarny mat szary
podobny do RAL 9004 podobny do RAL 7040

Dostepny w modelach: Dostepny w modelach: Dostepny w modelach: Dostepny w modelach:
MASTER 68KL MASTER 68KL PERFECT 68XL, MASTER 68KL PERFECT 68XL
PERFECT 68XL PERFECT 68XL EXLUSIVE 84P
EXLUSIVE 84P EXLUSIVE 84P oraz oscieznice:
z czarng oscieznica z czarng os$cieznica PUSS-PR
skrzydto o ustojeniu poziomym
Scienni feniu Di Termo ODS68
osciennica o ustojeniu pionowym Termo ALU6S
Termo ALU84
do modeli:
PERFECT 68XL, SPECIAL 68SL
EXLUSIVE 84P
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drzwi pilnuja domu

OCHRONA PRZED HALASEM
CZYLI IZOLACIJA AKUSTYCZNA DRZWI

Jeszcze 10 lat temu 99% klientéw kupujgcych drzwi (niezaleznie czy drzwi
byty przeznaczone do domu jednorodzinnego lub bloku mieszkalnego) nie
zwracato wigkszej uwagi na izolacyjno$¢ akustyczng drzwi, a decydujgcym
czynnikiem przy wyborze drzwi byta ich cena, estetyka lub odpornosé na
wtamanie. Czesto zdarzato sig, ze klienci majacy wieksze wymagania
(szczegdlnie w budynkach z tzw. wielkiej ptyty) montowali podwojne drzwi.
Obecnie oprécz drzwi, ktére spetniajg wymagania przepiséw budowlanych
(Rw =27 dB - 30 dB) klient ma wyboér za niewielkg doptatg rzedu 250,00
— 500,00 mozliwos¢ zakupu drzwi delta o parametrach z tzw. najwyzszej
potki, czyli Rw = 43 dB (drzwi MASTER 68KL) do 47 dB (MAGNUM 58KR).
Mozliwosé ta spowodowana jest faktem, ze firma Delta Zbigniew R6zycki
posiada wtasna oryginalng (zgtoszenie patentowe) technologie produkcji
specjalnego wypetnienia przeciwpozarowo-akustycznego tzw. panel aku-
styczny WKW, za ktére to wypetnienie firma Delta otrzymata dwa ztote
medale na Miedzynarodowych Targach Budma w roku 2014 2015. Naj-
lepsze poréwnanie mamy pomiedzy drzwiami PREMIUM 56S i MAGNUM
56K, ktére sg identyczne w budowie, a réznig sie jedynie wypetnieniem.
Roéznica w izolacyjnosci akustycznej 16 dB oznacza niemal pieciokrotng
poprawe ochrony przed hatasem.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

@

EI ,50 @S

0 konieczno$ci zainstalowania drzwi przeciwpozarowych lub dymoszczel-
nych dowiadujemy sie wtedy gdy w trakcie projektowania inwestyciji stra-
zak nanosi na projekt uwagi dotyczace spetnienia przepiséw budowlanych
odnosnie ochrony przeciwpozarowej. Przepisy te zostaty wprowadzone
z reguly po jakiejs$ tragedii zwigzanej z pozarem hali, hotelu lub innego
budynku kiedy okazywato sig, ze gdyby pomieszczenia lub ciggi komuni-
kacyjne byty wyposazone w drzwi przeciwpozarowe oraz inne elementy
systemu p.poz. to skutki tragedii mogtyby byé mniejsze lub tragedii moz-
na by unikng¢ gdyz bytoby wiecej czasu na ewakuacje. W wielu krajach
(niezaleznie od koniecznosci instalowania drzwi przeciwpozarowych w
nowobudowanych budynkach) przepisy nakazujg konieczno$é instalacji
drzwi przeciwpozarowych nawet w przypadku wymiany starych drzwi
wejsciowych w blokach mieszkalnych. Drzwi przeciwpozarowe sg klasy-
fikowane wedtug dwéch parametréw tzn. E — szczelno$¢ ogniowa oraz
| — izolacyjnos¢ ogniowa. Np. EI30 oznacza, ze ptomienie ognia nie przej-
da na druga strone przez 30 minut. Ponadto temperatura drzwi ($rednia
i maksymalna w jakims punkcie) nie powoduje przeniesienia pozaru do na-
stepnego pomieszczenia. Drzwi przeciwpozarowe chronig pomieszczenie
w obie strony gdyz nie wiadomo z géry z ktérej strony moze wybuchna¢
pozar. Drzwi dymoszczelne, symbol S_ S, | — oznacza, Ze przy nagrzaniu
drzwi (moze nastepowac stopniowo nawet w ciggu kilkudziesieciu minut)
przeptyw dymu pomiedzy skrzydtem drzwiowym, a oscieznica bedzie
niewielki. Nalezy podkresli¢, ze niezaleznie od dbania o wtasne bezpie-
czenstwo (drzwi wejsciowe do mieszkan, drzwi w ciggach ewakuacyjnych,
drzwi do kottowni w domkach jednorodzinnych, drzwi do pomieszczen
technicznych w firmach itp.) drzwi przeciwpozarowe jak i inne akcesoria
systemu p.poz. sg objete bardzo rygorystycznymi przepisami prawa bu-
dowlanego, szczegodlnie dotyczy to bezwzglednego przestrzegania instruk-
cji montazu ze szczeg6lnym uwzglednieniem zamontowania uszczelki
peczniejacej (ekspandujacej). Firma Delta produkuje drzwi przeciwpoza-
rowe EI,30 (MAGNUM 56K i MAGNUM 58K), EI45 i dymoszczelnoscig S,
S0 (MAGNUM 68KR) oraz El,60. (MAGNUM 84K)
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Informacje techniczne

OCHRONA PRZED STRATAMI CIEPLA §

CZYLI IZOLACJA TERMICZNA DRZWI

Rosnace ceny energii, walka ze smogiem oraz zmiany przepiséw narzucajg
na klientéw obowigzek stosowania w budownictwie materiatéw (w tym
drzwi) o coraz lepszych parametrach energooszczednych. Zastosowanie
dla poréwnania drzwi Ud = 1,6W/m?K zamiast drzwi o Ud = 0,8W/m?2K
oznacza niemal dwukrotnie wieksze straty ciepta przez drzwi przy rézni-
cy temperatury zewnatrz i wewnatrz o 1 C. Nalezy réwniez pamietag, ze
najwieksze straty ciepta (oprécz nieprawidtowego montazu) powoduje
zte uszczelnienie oraz stosowanie o$cieznic stalowych jednoczes$ciowych

Ud 0,9

o tzw. profilu zimnym. Firma Delta Zbigniew R6zycki odpowiadajac na
zapotrzebowanie rynku posiada w swojej ofercie drzwi energooszczedne
z systemem oscieznic drewniano-stalowych Termo ODS lub Termo ALU
(str. __), ktory dzigki oryginalnym rozwigzaniom (zgtoszenie patentowe)
taczy walory energooszczednosci, antywtamaniowosci oraz ochrony prze-
ciwpozarowej. Miejsce zastosowania drzwi, wspotczynnik izolacyjnosci
cieplnej Ud:

Drzwi montowane pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi (np. do
mieszkan w blokach) lub drzwi montowane do pomieszczer nieogrze-
wanych

Drzwi montowane w remontowanych domach pomiedzy pomiesz-
czeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi: znaczenie izolacji cieplnej
drzwi jest uzaleznione od bilansu energetycznego budynku. Oczy-
wiscie zalecany jest montaz drzwi zewnetrznych o Ud < 1,3 W/mZK,
natomiast decyzja o klasie izolacyjnosci drzwi nalezy do inwestora,
a minimalne wymagania okreslajg przepisy jakie obowigzywaty w
dniu pozwolenia na budowe remontowanego domu, gdyz nie traci sie
praw nabytych (zalecane drzwi DELTA UNIVERSAL 56SH, PREMIUM
56S, MAGNUM 56K).

Drzwi zewnetrzne do nowych budynkéw montowane pomiedzy po-
mieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi: jezeli pozwolenie na
budowe uzyskano w latach 2017-2020 to drzwi musza posiada¢ Ud =
1,5 W/m?K, a od stycznia 2021 drzwi musza posiadaé Ud = 1,3 W/m?K
(zalecane drzwi DELTA SPECIAL 68SL, UNIVERSAL 56SH).

Drzwi energooszczedne i pasywne: powszechnie przyjmuje sieg, ze
drzwi energooszczedne to takie, ktére posiadajg Ud < 1,2 W/mK (za-
lecane drzwi PERFECT 68XL, EXCLUSIVE 84P), natomiast tzw. drzwi
pasywne posiadajg Ud < 0,8 W/mZK.

TABELA PRZENIKALNOSCI CIEPLA

NASWIETLE Termo ALU83

Model drzwi Rodzaj oscieznicy
EXCLUSIVE 84P Termo ALU84
PERFECT 68XL Termo ALU68
PERFECT 68XL Termo ODS68
SPECIAL 68SL Termo ALU68
SPECIAL 68SL Termo ODS68
MAGNUM 68KR Termo ODS68
PREMIUM 56S Termo ODS56
UNIVERSAL 56SH Termo SK56
UNIVERSAL 56SH PU/UNI56 stalowa

Wapdiezynni WpSicayhnik Ude Winek Wspsicaynmik
Ud=... W/m?K Ud =..W/m?K
0,80 0,87 1,1
0,88 0,98 1.2
0,87 0,90 1,1
1,1 1,1 1,2
1,0 11 1.2
1,2 1.3 -

1,2 1.3 1.3
11 1,2 1,3
14 1.5 1.7
1,0 - -

* Skrzydto z pojedynczym przeszkleniem np. Pasek Plus Inox.

Drzwi zewnetrzne DELTA spetniajgce wymogi programu czyste powietrze.

ainien

czyste powietrze
zdrowy wybér
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drzwi pilnuja domu

OCHRONA PRZED WtLAMANIEM

Nie ma drzwi antywtamaniowych!!! Nazwa ta uzywana jest tylko potocz-
nie. Jedynym prawidtowym i prawnym okresleniem jest okreslenie ,drzwi
o zwiekszonej odpornosci na wtamanie” klasy RC... wedtug normy PN-
-EN1627. Z kolei zwigkszona odpornos¢ drzwi na wtamanie jest uzalez-
niona od narzedzi jakimi dysponuje wtamywacz oraz czasu potrzebnego
do otwarcia drzwi za pomoca tychze narzedzi. Istotnym czynnikiem jest
to jakie pomieszczenie beda chronié drzwi, czyli o niewielkim, $rednim
czy duzym ryzykiem zagrozenia wtamaniem. Norma UE (PN-EN 1627)
klasyfikuje drzwi (pod wzgledem odpornosci na wkamanie) na klasy od 1
do 6. W budownictwie mieszkaniowym oraz do pomieszczen technicznych
generalnie stosowane sg drzwi:

Klasy RC1 - odpornosé na agresje bez uzycia narzedzi — préba wywazenia
kopnieciem, barkiem lub innym sposobem uzywajac sity migs$ni ludzkich.

Klasy RC2 - chronig pomieszczenie min. 3 minuty przed przypadkowym
wtamywaczem dysponujgcym jedynie srubokretem, mtotkiem lub kom-
binerkami.

Klas RC3- chronig pomieszczenie min. 5 minut, ale przed doswiadczonym
wiamywaczem, ktory jest wyposazony w fom stalowy, Srubokrety, miotek,
wiertarke mechaniczng oraz kliny.

Klasy RC4 - chronig pomieszczenie przed doswiadczonym wtamywa-
czem min. 10 minut, ktdry jest wyposazony w dodatkowo (oprdécz narzedzi
z klasy RC3) w ciezki mtotek, pite, przecinak, dtuto i siekiere.

Nalezy podkresli¢, ze podane czasy wtamania sg czasami wzietymi
z norm badawczych czyli dotyczg ,doswiadczonego wtamywacza”. Sa
to czasy netto, czyli takie, ktdre nie uwzgledniajg czasu potrzebnego na
zmiane narzedzi, czasu na analize nieprzewidzianych dla wlamywacza
sytuacji w trakcie wtamania. W praktyce czasy wtamania ww. metodami
sg 2 lub 3 krotnie dtuzsze, co oznacza, ze drzwi klasy RC2 moga niemile

@

RC4

zaskoczy¢ przypadkowego wtamywacza oraz zniecheci¢ go do dalszego
forsowania drzwi. Z kolei drzwi klasy RC3 i RC4 sa dla przypadkowych
wtamywaczy nie do sforsowania lub nieprzewidziang zapora, ktéra wyma-
ga albo zbyt dtugiego czasu forsowania albo uzycia hatasliwych narzedzi,
ktére moga zwrécié uwage sasiadéw, co oznacza skuteczng ochrone. Nie
ma idealnego, szczegdlnie jednego sposobu zabezpieczenia. Optymalnym
rozwigzaniem jest zabezpieczenie mechaniczne (drzwi), elektroniczne
(alarm), ubezpieczenie oraz dobry sasiad. Nalezy réwniez zaznaczyé, iz
dopiero drzwi w klasie RC3 uwaza sig za drzwi faktycznie antywtamaniowe,
poniewaz firma ubezpieczeniowa PZU dopiero od tej klasy drzwi udziela
maksymalnych znizek w ubezpieczeniach mieszkania. Wiele oséb nie-
stusznie sadzi, ze ztodzieje podejmujg proby wtaman przede wszystkim
nocy lub gdy wtasciciele doméw czy mieszkan przebywaja na urlopach.
Okazuje sie, ze réwnie intensywnie dziatajg oni takze w ciggu dnia, gdy
mieszkancy przebywajg w pracy lub po prostu przez kilka godzin nie ma ich
w domu. Statystyki z 2014 roku dotyczace wtaman do doméw i mieszkan
w podziale na sposéb przedostatnia sie do wnetrza obiektu méwig, ze wia-
mania do domow przez drzwi wejsciowe stanowig 38% wszystkich prob
wtaman, a do mieszkan w blokach jest to ponad 50% préb sforsowania
drzwi wejsciowych. Pozostate miejsca to okna, balkony, bramy i piwnice.

e e —— & e —
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OGOLNA INFORMACIA

UWAGI!
1. Z powodu ograniczen technicznych maszyn poligraficznych przedstawione wzory
i kolory moga odbiega¢ od rzeczywistych.

2. Ze wzgledu na przerwe czasowg migdzy kolejnymi wydaniami katalogu firmy DELTA oraz
modyfikacje produktéw i dokumentéw zwigzane z ich doskonaleniem roducent zastrzega
sobie prawo do zmian bez wczes$niejszego powiadomienia.

3. Publikacja ta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepiséw prawai ma charakter
wytgcznie informacyjny.

4. Producent udziela 24-miesiecznej gwarancji. Warunki gwaranc;ji i instrukcja montazu
znajduja sie w karcie gwarancyjnej produktu.

5. Producent deklaruje ww. wtasciwosci uzytkowe wyrobéw wytacznie w przypadku
prawidtowego montazu drzwi oraz oryginalnego wyposazenia producenta.

6. Uzywane potocznie zgodne z instrukcjg producenta (antywtamaniowe, przeciwpozarowe,
dymoszczelne, energooszczedne, akustyczne itp.) majg wytacznie charakter informacyjny,
natomiast szczegétowe wtasciwosci wyrobu okreslajg Krajowe Oceny Techniczne, Certyfik-
aty, Badania TT oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

7. Podane ceny sg cenami netto, do ktérych nalezy doliczy¢ obowigzujacy podatek VAT.

8. Ze wzgleddw technologicznych elementy skrzydta i o$cieznice danego koloru moga sie
nieznacznie rézni¢. Nie jest to wada, mie moze stanowi¢ podtsawy do reklamacji.

OZNACZENIA

A} s @ o O
RC ™"me RC2N

(E\l) P. poz. gﬁ Dymoszczelno$é c €

2 a, 200

Informacje techniczne

KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI

VAR

otwieranie otwieranie
na zewnatrz na zewnatrz

VAREAN

Przeszklone

Unii Europejskiej

h— prawe — |owe —
otwieranie do otwieranie do
wewnatrz wewnatrz
dB
Izolacyjnosé ud-Ht* Przenikalnos$é
akustyczna cieplna
.. A AA)
Zgodnos$é z norma NV, | Zgodnos¢ z norma “* Krajowa ocena
zharmonizowana “t krajowa, .
techniczna

nie zharmonizowang

KOT

ZALECENIA MONTAZOWO-EKSPLOATACYINE
DLA DRZWI ZEWNETRZNYCH

storice lub deszcz

storice lub deszcz

N
zadaszenie

cien

zadaszenie

cien

$ciana bez elewacji
lub bez ocieplenia
lub drzwi

z nadwietleniem gérnym L
UL ] -
Q\
ocieplenie

okapnik H
np. styropian

cois e Zode  CiRLe
ciepta ciepta 5o /.
<>
“ odbiornik
- - o stoper,
posadzka posadzka posadzka (stoper)

btedne zadaszenie prawidtowe zadaszenie

Kazde drzwi zamontowane na zewnatrz budynku wymagaja sto-
sowanego skutecznego zadaszenia chronigcego przed stornicem
i deszczem.

Powinny takze posiada¢ zamontowany odbojnik-stoper aby unikngé
wytamywania na zawiasach, przy otwarciu powyzej kata 90°.

Sciggnaé folie ochronng do 7 dni. Zakonserwowaé okucia, zamki, ram-
ki i aplikacje INOX srodkiem konserwujacym, na przyktad GREENTEQ
(z naszej oferty).
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DRZWI ZALECANE DO MIESZKAN

Model drzwi

Grubos¢ skrzydta

Odpornos$¢ na wtamanie

Konstrukcja skrzydta

Wypetnienie

Dolna przylga

Mozliwos$¢ podciecia drzwi
Zamek

llos¢ bolcéw antywywazeniowy

Oscieznica standardowa

+ Przenikalno$¢ cieplna od

OS$cieznica opcjonalna |

+ Przenikalnos¢ cieplna od

Oscieznica opcjonalna Il.

+ Przenikalnos$¢ cieplna

+ o$cieznice mozna taczy¢ z naswietlem
+ mozliwo$¢ zastosowanie

poszerzen 25mm, lub 50mm

Dostepne ttoczenia

* Okucia dla klasy RC3

drzwi pilnuja domu

UNIVERSAL 56SH
56 mm

@ RC2 (za doptatg) *
27 dB

ptyta EPS
bez dolnej przylgi
do 14 cm/ttoczone do 5 cm
2-punktowy zamek hakowy
3 szt

PU56/UNI56
-3 1,4 W/mK

strona 44

PREMIUM 56S
56 mm
&RC3
28 dB

ptyta EPS
bez dolnej przylgi
do8cm
4-punktowy zamek ryglowy
3 szt

PU56

“§ 1,5 W/mK

PD56/150
“f 1,5 W/mK

Termo ODS56
-3 1,3 W/mK

8 DELTA2023



N

&

SPECIAL 68SL
68 mm
@ RC2*
28 dB

ptyta EPS
bez dolnej przylgi
do 8 cm/ttoczone do 5 cm
5-punktowy zamek hakowy
3 szt

PU68

“f 1,3 W/mK

PU68-PR

§ 1,3 W/mK

Termo ODS68
B 1,1 wmx

= L

strona 44

MASTER 68KL
68 mm
@ RC2*
43 dB

panel akustyczny DELTA WKW
bez dolnej przylgi
do 8 cm/ttoczone do 5 cm
5-punktowy zamek hakowy
3 szt

PU68

- 1,3 W/mK
PU68-PR
F “f 1,3 W/m2K

Termo ODS68
81,10 wmk

=] |

strona 44

Konstrukcje

DELTA 2023

9



drzwi pilnuja domu

DRZWI ZALECANE DO MIESZKAN SERIA MAGNUM

(DOSTEPNE ROWNIEZ W WERSJI PRZECIWPOZAROWEJ)

TERAZ POLSKA

Za drzwi przeciwpozarowe o zwiekszonej
odpornosci na wilamanie oraz izoalcyjnosci
akustycznej serii Delta Magnum.

Model drzwi

Grubos¢ skrzydta

Odpornos$¢ na wtamanie
Izolacyjnos$¢ akustyczna
P.poz./dymoszczelnos$¢

Konstrukcja skrzydta

Wypetnienie

Dolna przylga

Mozliwos$¢ podciecia drzwi
Zamek

llo$¢ bolcéw antywywazeniowy

Oscieznica standardowa

+ Przenikalnos¢ cieplna od

Oscieznica opcjonalna I.

+ Przenikalnos$¢ cieplna od

OS$cieznica opcjonalna Il.
+ Przenikalnos$¢ cieplna od
+ os$cieznice mozna tgczy¢ z naswietlem

+ mozliwo$¢ zastosowanie
poszerzen 25mm, lub 50mm

MAGNUM 56K
57 mm
& RC3
44 dB
El,30/-

panel akustyczny Delta WKW
bez dolnej przylgi
do 5cm
4-punktowy zamek ryglowy
3 szt

PUS56

“f 1,7 W/m2K

PD56/150
-3 1,7 W/mK

Term ODS56
J “f 1,5 W/m2K

MAGNUM 58K
58 mm
@ RC4
47 dB
E1,30/-

4

panel akustyczny Delta WKW
bez dolnej przylgi
brak mozliwosci skroécenia
5-punktowy zamek hakowy-zebatkowy
8 szt

PD58/150
“f 1,7 W/m2K

10 DELTA 2023
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MAGNUM 68KR
68 mm
&RC3
46 dB
ELL45/ S, S,,

4

panel akustyczny Delta WKW

z dolng przylga
do 5cm

4-punktowy zamek ryglowy
4 szt

PD68/150
§ 1,3 W/mK

“f 1,2 w/mK

Term ODS68

MAGNUM 84K
84 mm
& RC3
45 dB
EIL60/-

panel akustyczny DELTA WKW

z dolng przylga
brak mozliwosci skrécenia

5-punktowy zamek hakowy
4 szt

PD84/150
“f 1,2 W/m2K

Konstrukcje

DELTA 2023
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DRZWI ZALECANE DO DOMOW

Model drzwi

Grubos¢ skrzydta

Odpornos$¢ na wtamanie
Izolacyjnos$¢ akustyczna

Konstrukcja skrzydta

Wypetnienie

Dolna przylga

Mozliwos$é podcigcia drzwi
Zamek

llo$¢ bolcéw antywywazeniowy
OS$cieznica stalowa

+ Przenikalnos$¢ cieplna od

Oscieznica opcjonalna |
+ Przenikalno$¢ cieplna od

+ mozliwo$¢é zastosowania

poszerzen systemowych

Oscieznica opcjonalna Termo ALU
+ Przenikalnos$¢ cieplna od

+ o$cieznice mozna taczy¢ z naswietleniem

+ mozliwo$¢ zastosowania

poszerzen systemowych

Dostepne ttoczenia

Dostepne przeszklenia

Naswietlenie

.

czyste powietrze
zdrowy wybér
————

* Okucia dla klasy RC3

drzwi pilnuja domu

UNIVERSAL 56SH
56 mm
RC2/RC2N (za doptatg) *
27 dB

ptyta EPS
bez dolnej przylgi
do 14 cm/ttoczone do 5 cm
2-punktowy zamek hakowy
3 szt

PU56
- 1,4 W/mkK

Termo SK56/
] Termo ODS56

“f 1,2 W/m2K

strona 45
strona 48

strona 62

spetnia wymogi
z oécieznicg Termo SK56
oraz Termo ODS56

SPECIAL 68SL
68 mm
& RC2/RC2N*
28 dB

ptyta EPS
bez dolnej przylgi
do 8 cm/ttoczone do 5 cm
5-punktowy zamek hakowy
3 szt

Termo ODS68
“f 1,1 W/mK

PU68
“§ 1,3 W/mkK
T

Termo ALU68

“f 1,1 w/m2K

strona 44
strona 48

strona 62

spetnia wymogi

12 DELTA 2023



Konstrukcje

5

!

e N

PREMIUM 68XL
68 mm
@ RC3/RC2N
28 dB

ptyta EPS 100
bez dolnej przylgi
do8cm
5-punktowy zamek hakowy
3 szt

PU68
- 1,3 W/mK

Termo ODS68
“f 1,1 W/mK

Termo ALU68

“f 1,1 W/mK

strona 62

spetnia wymogi

PERFECT 68XL
68 mm
@ RC3/RC2N
29 dB

ptyta EPS 100
z dolng przylga
brak mozliwosci skrécenia
5-punktowy zamek hakowy
3 szt

Termo ODS68

“§ 0,87 W/mK

. Termo ALU68
“f 0,9 W/mxK

strona 44
strona 48
strona 62

spetnia wymogi

EXCLUSIVE 84P
84 mm
& RC3/RC2N
30dB

pianka PUR
z dolng przylga
brak mozliwosci skrécenia
5-punktowy zamek hakowy
6 szt

Termo 84 PCV
“f 0,75 W/m2K

Termo ALU84
-f 0,87 W/mK

|ﬂ@ﬂ E{ﬂ

strona 48
strona 62

spetnia wymogi

DELTA 2023
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DEL-FAO drzwi pilnuja domu

UNIVERSAL 56SH

DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE

(3 & A

56 mm bez dolnej RC2* 27dB

przylgi otwieranie
do wewnatrz

Ud& C€ @

od 1,4 KOT

CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA, PROGIEM
| OKUCIAMI

PELNE GLADKIE 80N/90E 1 690 00 etto
)
et tiomoorss  80v9E 1760 ,00

*DOPLATA DO WERSJI RC2 -|-50 00 netto
’

Wszystkie ceny podane w katalogu sg netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE

OCYNKOWA

gr. 0,5 mm ptyta EPS

laminat PCV

SYSTEM ZAMKOW 2-punktowy zamek

hakowy klasy 6

%( UWAGA! Maksymalne skrécenie skrzydta: gtadkie do14cm, ttoczone do 5cm
za doptata 150,00zt

OSCIEZNICE '8 | PROGI

PU56/UNI56 Termo ALU/PCV PU56
STANDARD STANDARD
w cenie oscieznicy

str. 64
WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH

80N | 860x2050 mm
90E | 980x2065 mm

16 DELTA 2023



DOSTEPNA KOLORYSTYKA

ztoty dab

GLADKIE, LONDYN,
GENUA

ZAMEK

GLOWNY

ZLGH

ciemny orzech

wenge

antracyt

GLADKIE, LONDYN
GENUA

ZAMEK
DZIENNY

ZLDH

*Drzwi w kl. RC2 z zamkiem ZLGH +ZLDH,

szyldami ochronnymi TG19 INOX oraz wktadkami GBS5.

ZAWIASY

ml
ZAWIAS
x 3 szt.

BOLCE

=

BOLEC .
ANTYWYWAZENIOWY
x 3 szt.

REGULACIA DOCISKU

GLADKIE, GENUA

9 | oKuCIA
®
T

&

VERA INOX
szyld T1
STANDARD

12| WIZIER

‘®

STANDARD
(luzem)

GLADKIE

OKUCIA ZA DOPLATA

@ R@Z
5:::9
VERA INOX

szyld TG19
za doptatg 50,00

13| WKLADKI

GB5 34/46 kl.5
STANDARD

(w uktadzie 1 klucza
lub 2 kluczy)

Szczegoty:
AKCESORIA
APLIKACJE

E )

¢

TAMARA'2 INOX
szyld TG19/L
za doptatag 100,00

str. 80 — 84
str. 46 — 47

DELTA 2023
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DEL-FAO drzwi pilnuja domu

PREMIUM 56S

DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE, ANTYWLAMANIOWE

%< UWAGA! Maksymalne skrécenie skrzydta i oscieznicy do 8 cm

za doptata 150,00zt

OSCIEZNICE

30—‘

PU56
STANDARD

str. 64

PD56/150
za doptata 80,00
str. 65

WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH

80N 860x2050 mm
90E 980x2065 mm
T100E | 1080 x 2065 mm

18  DELTA 2023

900x2050 mm
1020x2080 mm
1120 x 2080 mm

s —

€8

35

Termo ODS56
za doptatg 520,00

str. 66

900 x 2080 mm
1020 x 2100 mm
1120 x 2100 mm

& A

1k

56 mm bepzr fﬁ';'aej RC3 28 dB
va B
od1,3 c € KOT

CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA, PROGIEM

8ON/90E 2460,00 netto
2660'00 netto

Wszystkie ceny podane w katalogu s3 netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

PELNE GLADKIE

PELNE GLADKIE 100E

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE
OCYNKOWA

gr. 0,6-0,7 mm
laminat PCV

ptyta EPS

PANEL USZTYWNIAJACY

z drewna klejonego

EE

SYSTEM ZAMKOW

'8 | PROGI

4-punktowy
zamek ryglowy

Termo ALU/PCV PU56
STANDARD
w cenie oscieznicy

Termo ALU/PCV PD56/150
STANDARD
W cenie oscieznicy




DOSTEPNA KOLORYSTYKA

ztoty dab jasny orzech ciemny orzech wenge
GLADKIE* GLADKIE GLADKIE* GLADKIE*

*drzwi PREMIUM 56S w wymiarze 100E sg dostepne wytgcznie w kolorach: antracyt, ciemny orzech, venge, ztoty dab.

9 | oKuCIA OKUCIA ZA DOPLATA

; & [

i P

VERA INOX CARMEN INOX TAMARA'2 INOX TAMARA2 SIMON ALU
szyld TG19 szyld TG19 szyld TG19/L CZARNY MAT tarcza SIMON
STANDARD za doptatg 50,00 za doptatag 100,00 tarcza TG19/L za doptata

za doptatg 200,00 100,00

ZAWIASY BOLCE WIZIER 13| WKLADKI

= o -

Zawias BOLEC . STANDARD GB5 34/46 k.5
x 3 szt. ANTYWYWAZENIOWY (luzem) STANDARD
x 3 szt. (w uktadzie 1 klucza
lub 2 kluczy)
ZAMEK 6 | ZAMEK
DZIENNY POMOCNICZY

~ Szczegoty:
DC6P AKCESORIA
APLIKACJE

antracyt

GLADKIE*

SIMON ALU
CZARNY MAT
tarcza SIMON

za doptatg 200,00

REGULACIA

DOCISKU

str. 80 — 84
str. 46 — 47

DELTA 2023
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drzwi pilnuja domu

SPECIAL 68SL

DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE, WZMOCNIONE

%( UWAGA! Maksymalne skrécenie skrzydta do 8 cm i ttoczone do 5 cm
za doptata 150,00zt

OSCIEZNICE

FZS 70— 50—

102
83

12
79
—
|

34 —_ 35
49 }7 70 4{
PU68 PU68-PR Termo ODS68
STANDARD za doptata za doptatg 520,00
str. 68 cennik str. 21 str. 71
str. 70

WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH

od 840 do 880 x

80N | 860x 2070 mm od 2050 do 2070 mm 900 x 2100 mm
od 960 do 1000 x
90E | 980 x 2070 mm od 2050 do 2070 mm 1020 x 2100 mm

20 DELTA2023

1 & A

68 mMm  bezdolnej RC2 28 dB

przylgi

wll e B

od 1,1 KOT

CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA, PROGIEM
| OKUCIAMI

PELNE GLADKIE 80N/90E 21 90 00 netto
)

PELNE TLOCZONE

::)rézipne wzory ttoczen 80N/90E 2260’00 Hetto

Wszystkie ceny podane w katalogu sg netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE
OCYNKOWA

gr.0,5-0,6 mm ptyta EPS
laminat PCV

PANEL USZTYWNIAJACY

z drewna klejonego

4l ls ] s]

SYSTEM ZAMKOW 5-punktowy zamek

hakowy listwowy
'8 | PROGI

PU68 INOX Termo ALU/PCV ODS68
STANDARD STANDARD

W cenie oscieznicy W cenie oscieznicy

prég Inox PU68 stosowany jest prég Termo ALU/PCV ODS 68

z o$cieznicg PU68/PU68-PR z oscieznicg Termo ODS i Termo ALU




DOSTEPNA KOLORYSTYKA

dab sonoma

ztoty dab

GLADKIE GLADKIE, QUATRO
biaty antracyt
GLADKIE GLADKIE, QUATRO

9 | oKuCIA

-

v

P

VERA INOX CARMEN INOX
szyld TG19 szyld TG19
STANDARD za doptatg 50,00
ZAWIASY BOLCE
E .
ZAWIAS REGULOWANY 3D BOLEC .
PREMIUM R Z NAKLADKAMI  ANTYWYWAZENIOWY
x 3 szt. x 3 szt.
ZAMEK ZAMEK
GLOWNY DZIENNY
¥
DELTA ZLG DELTA ZLD

¢

TAMARA'2 INOX
szyld TG19/L
za doptatag 100,00

winchester ciemny orzech

GLADKIE, QUATRO GLADKIE, QUATRO

OKUCIA ZA DOPLATA

¢

E-
F

wenge

GLADKIE, QUATRO

SIMON ALU
CZARNY MAT
tarcza SIMON

za doptatg 200,00

REGULACIA
DOCISKU

Oscieznica regulowana PU68-PR w zakresie:

430,00

590,00

610,00

670,00

TAMARA2 SIMON ALU
CZARNY MAT tarcza SIMON
tarcza TG19/L za doptata
za doptatg 200,00 100,00
12| WIZIER 13| WKELADKI
Fe e ]
o }
STANDARD GB541/51 kl.5
(luzem) STANDARD
(w uktadzie 1 klucza
lub 2 kluczy)
6 | ZAMEK
POMOCNICZY I
160-225 mm
200-265 mm
260-325 mm
Szczegoty:
DELTA ZLP AKCESORIA

APLIKACJE

str. 80 — 84
str. 46 — 47

DELTA 2023 21

DRZWI DO MIESZKAN



DEL-FAO drzwi pilnuja domu

MASTER 68KL

DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE, WZMOCNIONE, AKUSTYCZNE

1k 3 K

69 mm  bezdolnej RC2 43 dB

przylgi

wb e B

CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA, PROGIEM
| OKUCIAMI

PELNE GLADKIE 80N/90E 2460 00 netto
|/

PELNE TLOCZONE

::)rézipne wzory ttoczen 80N/90E 2530’00 Hetto

Wszystkie ceny podane w katalogu sg netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE

OCYNKOWA
gr.0,5-0,6 mm panel akustyczny
laminat PCV Delta WKW

PANEL USZTYWNIAJACY

z drewna klejonego

4l ls ] s]

SYSTEM ZAMKOW 5-punktowy zamek

%( UWAGA! Maksymalne skrécenie skrzydta do 8cm i ttoczone do 5¢cm hakowy listwowy
za doptata 150,00zt

OSCIEZNICE 8| PROGI

|ﬁ _(}'704{ 77’—50—‘
JE AR

83

234‘ }7 70 ’{ B 35

PU68 PU68-PR Termo ODS68
PU68 INOX Termo ALU/PCV ODS68

STANDARD ig r?rgleigttrq 03 za doptatg 520,00 STANDARD STANDARD

str. 68 . str. 71 i Sciezni i Sciezni
P w cenie oscieznicy W cenie oscieznicy
prég Inox PU68 stosowany jest .
WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH z ocieznica PU68 prog Termo ALU/PCY ODS68

oraz PU68-PR’ z o$cieznicg Termo ODS68

od 840 do 880 x
od 2050 do 2070 mm
od 960 do 1000 x

90E | 980 x2070 mm od 2050 do 2070 mm 1020 x 2100 mm

80N | 860 x2070 mm 900 x 2100 mm

22 DELTA2023



DOSTEPNA KOLORYSTYKA

dab sonoma dab turner jasny orzech

GLADKIE, QUATRO GLADKIE, QUATRO GLADKIE, QUATRO GLADKIE, QUATRO GLADKIE, QUATRO

ciemny orzech wenge antracyt czarny

GLADKIE, QUATRO GLADKIE/QUATRO GLADKIE, QUATRO GLADKIE, QUATRO

9| OKUCIA OKUCIA ZA DOPLATA

— -1
e o 1 8 I F

VERA INOX CARMEN INOX TAMARA'2 INOX TAMARA'2 SIMON ALU SIMON ALU
szyld TG19 szyld TG19 szyld TG19/L CZARNY MAT tarcza SIMON CZARNY MAT
STANDARD za doptatg 50,00 za doptatag 100,00 tarcza TG19/L za doptata tarcza SIMON
za doptatg 200,00 100,00 za doptatg 200,00
ZAWIASY BOLCE 12| WIZIER 13| WKELADKI REGULACIA
DOCISKU
L7 T
= V- »
ZAWIAS REGULOWANY 3D BOLEC . STANDARD GB541/51 kl.5
PREMIUM R Z NAKLADKAMI  ANTYWYWAZENIOWY (luzem) STANDARD
x 3 szt. x 3 szt. (w uktadzie 1 klucz lub
2 klucze)
ZAM EK ZAMEK E ZAMEK Oscieznica regulowana PU68-PR w zakresie:
GLOWNY DZIENNY POMOCNICZY
105-170 mm 430,00
160-225 mm 590,00
i 200-265 mm 610,00
¥, 260-325 mm 670,00
Lo
e
. Szczegoty:
DELTA ZLG DELTA ZLD DELTA ZLP AKCESORIA str. 80 - 84
APLIKACJE str. 46 - 47

DELTA 2023 23
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drzwi pilnuja domu

MAGNUM 56K

DRZWI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE WEJSCIOWE, ANTYWEAMANIOWE, AKUSTYCZNE,

PRZECIWPOZAROWE

%( UWAGA! Maksymalne skrécenie skrzydta i o$cieznicy do 5cm
za doptata 150,00zt
OSCIEZNICE
30— 50—

€8

35

PU56 PD56/150 Termo ODS56
STANDARD za doptatg 80,00 za doptatg 520,00
str. 64 str. 65 str. 66

WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH

80N
90E

860 x 2040 mm 900 x 2060 mm 900 x 2080 mm

980 x 2065 mm 1020 x 2080 mm 1020 x 2100 mm

24  DELTA 2023

& K

1k

56 mm bez dolnej RC3 44 dB
przylgi
va b (\) C€ iB)
od1,5 El,30 KOT

CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA, PROGIEM
| OKUCIAMI

PELNE GLADKIE

80N/90E 2890,00 netto
son/ooE 3 40’00 netto

Wszystkie ceny podane w katalogu s3 netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

PELNE GLADKIE
P. POZ.

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE

OCYNKOWA
gr.0,6-0,7 mm, panel akustyczny
laminat PCV Delta WKW

PANEL USZTYWNIAJACY

z drewna klejonego

4l ls ] s]

SYSTEM ZAMKOW

'8 | PROGI

4-punktowy
zamek ryglowy

W
Termo ALU/PCV PU56 Termo ALU/PCV PD56/150
STANDARD w cenie o$cieznicy =~ STANDARD w cenie oscieznicy
z o$cieznicg PU56 i Termo ODS stosowany jest z o$cieznicg PD56/150
T
e

Termo ALU/DREWNO PU56

. Termo ALU/DREWNO PD56/150
STANDARD, w drzwiach P.POZ.

STANDARD, w drzwiach P.POZ.

Aby drzwi wewnetrzne wejsciowe Delta MAGNUM 56K spetniaty wymagania P.POZ EI230
OBOWIAZKOWO musza by¢ wyposazone w prég ALU/DREWNO i samozamykacz lub zawias
samozamykajgcy wg Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0878 Wydanie 1.




DOSTEPNA KOLORYSTYKA

dab sonoma

GLADKIE

ciemny orzech

GLADKIE

9| OKUCIA

&

VERA INOX
szyld TG19
STANDARD

ZAWIASY

+

ZAWIAS
x 3 szt.

ZAMEK

GLOWNY

DC6/Z

GLADKIE

wenge

GLADKIE

winchester

GLADKIE

biaty

GLADKIE

OKUCIA ZA DOPLATA

-

v

¢

c

CARMEN INOX
szyld TG19
za doptatg 50,00

BOLCE

e

BOLEC

ANTYWYWAZENIOWY

x 3 szt.

ZAMEK

DZIENNY

-

TAMARA'2 INOX
szyld TG19/L
za doptata 100,00

B
F

TAMARA'2
CZARNY MAT
tarcza TG19/L

za doptatg 200,00

12| WIZIER

STANDARD

(luzem)

6 | ZAMEK

POMOCNICZY

GLADKIE

antracyt

GLADKIE

TERAZ POLSKA

jasny orzech

GLADKIE

OKUCIA ZA DOPLATA

BEZ P.POZ.

¢
!,,

SIMON ALU
tarcza SIMON
za doptata
100,00

13| WKELADKI

- }

GB5 34/46 k.5
STANDARD

(w uktadzie 1 klucz
lub 2 klucze)

Szczegoty:
AKCESORIA
APLIKACJE

SIMON ALU
CZARNY MAT

tarcza SIMON
za doptatg 200,00

REGULACIA
DOCISKU

str. 80 — 84
str. 46 — 47

DELTA 2023 25
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DEL-FAO drzwi pilnuja domu

MAGNUM 58K

DRZWI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE WEJSCIOWE, ANTYWEAMANIOWE, AKUSTYCZNE,
PRZECIWPOZAROWE

1 & A

58 mm bez doinej RC4 47 dB

przylgi

g wl O €

‘ CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA, PROGIEM
{ | OKUCIAMI

PELNE GLADKIE 80N/90E 3490 00 netto
; )
E PELNE GLADKIE 8ON/90E 3740’00 netto

Wszystkie ceny podane w katalogu s3 netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE

OCYNKOWA
' panel akustyczny
i gr.0,7 mm, Delta WKW oraz dwie
l[aminat PCV dodatkowe blachy

ogr. 0.8mm

PANEL USZTYWNIAJACY

' z drewna klejonego
6
SYSTEM ZAMKOW ;F;qugll:tfwl)g "
%( UWAGA! Drzwi MAGNUM 58K nie moga by¢ skracane! Iistwow;?(lasy6
OS$CIEZNICE '8 PROGI
W
Termo ALU/PCV PD58
STANDARD w cenie oscieznicy
z o$cieznicg PU56 i Termo ODS
PD58
STANDARD
str. 65
W
Termo ALU/DREWNO PD58
WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH STANDARD, w drzwiach PPOZ.
80N 900 x 2080 mm Aby drzwi wewnetrzne wejsciowe Delta MAGNUM 58K spetniaty wymagania P.POZ EI 30
OBOWIAZKOWO musza by¢ wyposazone 2 w prég ALU/DREWNO i samozamykacz lub
90E 1020 x 2080 mm zawias samozamykajacy. Wypetnienie oscieznicy wytacznie zaprawg cementowa.
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DOSTEPNA KOLORYSTYKA

dab sonoma

ztoty dab

ciemny orzech

GLADKIE

9| oKUCIA

o

-

@

VERA INOX
szyld T4
STANDARD

ZAWIASY

DC6/Z " DH6/Z

GLADKIE

GLADKIE

OKUCIA ZA DOPLATA

@

<

@
CARMEN INOX

szyld T4
za doptata 50,00

BOLCE
=

BOLEC .
ANTYWYWAZENIOWY
X 8 szt.

ZAMEK

DZIENNY

"
fia

12| WIZIER

STANDARD
(luzem)

s | ZAMEK

POMOCNICZY

DC6PH

antracyt

GLADKIE

13| WKELADKI

GD6 33/45 kl.6 N1K
STANDARD

(w uktadzie 1 klucza
lub 2 kluczy)

Szczegoty:
AKCESORIA
APLIKACJE

TERAZ POLSKA

REGULACIA
DOCISKU

str. 80 — 84
str. 46 — 47
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drzwi pilnuja domu

MAGNUM 68KR

DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE, ANTYWEAMANIOWE, AKUSTYCZNE, PRZECIWPOZAROWE,

L, i+ L @ K

ﬁ 68 mm  zdoin RC3 46dB
|

przylga

. Ud& (\) @ CE

od 1,2 El45 S S

a, 200

CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA, PROGIEM
| OKUCIAMI

) PELNE GLADKIE 80N/90E 32 50 00 netto
’
PELNE GLADKIE son/o0E - 35 50'00 netto

Wszystkie ceny podane w katalogu s3 netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE

OCYNKOWA
gr. 0,6-0,7 mm, Panel akustyczny
laminat PCV Delta WKW

PANEL USZTYWNIAJACY

z drewna klejonego

] ls] e

SYSTEM ZAMKOW 4-punktowy
UWAGA! Skrécenie drzwi do 5cm mozliwe tylko z oscieznica zamek ryglowy
%( stalowg PD68 i progiem debowym PD68/150. Przy skréceniu

brak przylgi dolnej za doptata 150,00zt

OS$CIEZNICE '8 PROGI

I
1 -
2 Termo ODS68/150 Termo ODS83
STANDARD STANDAR
o ) . do oscieznicy Termo ODS68
<+ do drzwi bez PPOZ
—735} a 35

—50

PD68/150 Termo ODS68
STANDARD za doptatg 520,00
str. 69 str. 71 debowy MAGNUM 35 PD68/150  debowy MAGNUM 20 PD68/150
STANDARD w cenie oscieznicy STANDARD, w cenie o$cieznicy
ZA DOP.LATA 45,00 ZA DOPl"_ATA 45,00
WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH do drzwi bez P.POZ. do drzwi bez P.POZ.
Prég debowy Magnum 35 PD68/150 sto- Prég dgbowy Magnum 20 PD68/150 stosuje
8ON 900 x 2100 mm 900 x 2100 mm suje sie z oscieznicg PD68/150 wytacznie  sie z oscieznicg PD68/150 wytgcznie w przy-
w przypadku drzwi skracanych. Malowany  padku drzwi inwestycyjnych. Malowany pod
90E 1020 x 2100 mm 1020 x 2100 mm pod kolor oscieznicy. kolor oscieznicy.
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DOSTEPNA KOLORYSTYKA

-

TERAZ POLSKA
ztoty dab ciemny orzech wenge biaty antracyt
GLADKIE GLADKIE GLADKIE GLADKIE GLADKIE
9| oKUCIA OKUCIA ZA DOPLATA
",‘ !
VERA INOX CARMEN INOX TAMARA2 INOX TAMARA2 SIMON ALU SIMON ALU
szyld TG19 szyld TG19 szyld TG19/L CZARNY MAT tarcza SIMON CZARNY MAT
STANDARD za doptatg 50,00 za doptatg 100,00 tarcza TG19/L za doptata tarcza SIMON
za doptatg 200,00 100,00 za doptatg 200,00
ZAWIASY BOLCE 12| WIZIER 13| WKLADKI
- ﬁ

gl £ © oy
ZAWIAS BOLEC . STANDARD GB541/51 kl.5
x 3 szt. ANTYWYWAZENIOWY (luzem) STANDARD

X 4 szt. (w uktadzie 1 klucz lub

2 klucze)
ZAMEK ZAMEK s | ZAMEK REGULACIA DOCISKU
GLOWNY DZIENNY POMOCNICZY
Ve

Aby drzwi Delta MAGNUM 68KR spetniaty wymagania P.POZ El.45 OBOWIAZKOWO musza byé wyposazone Szczegoty:
w prég drewniany i zawias samozamykajgcy Delta PREMIUM. Aby drzwi Delta MAGNUM 68KR spetniaty AKCESORIA str. 80 - 84
wymagania certyfikatu 1488-CPR-0667/W nie mogg by¢ dokonywane w nich zadne zmiany. APLIKACJE str. 46 — 47
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DEL-FAO drzwi pilnuja domu

MAGNUM 84K

DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE, ANTYWEAMANIOWE, AKUSTYCZNE, PRZECIWPOZAROWE

%( UWAGA! Drzwi MAGNUM 84K nie moga by¢ skracane!

OSCIEZNICE

2]

86

150

o]

|
T—:ms
@
S

66—

PD84/150
STANDARD

str. 73

WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH

80N | 900 x 2090 mm
90E | 1020 x 2090 mm

+ W &

84 mm z dolna RC3 45 dB

przylga

Ud& (\) C€

od 1,2 EL60

CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA, PROGIEM
| OKUCIAMI

PELNE GLADKIE 80N/90E 3750 00 netto
)

PELNE GLADKIE

P.POZ. 8ON/90E 41 00,00 netto

Wszystkie ceny podane w katalogu s3 netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE

OCYNKOWA
gr. 0,7 mm, Panel akustyczny
laminat PCV Delta WKW

PANEL USZTYWNIAJACY

z drewna klejonego

EE

SYSTEM ZAMKOW 5-punktowy

zamek hakowy
. PROGI

i . B

Termo 0DS84/150 . debowy MAGNUM 84
STANDARD, do drzwi bez PPOZ.  STANDARD, do drzwi PPOZ
ZA DOPLATA 40,00,

do drzwi bez PPOZ.

malowany pod kolor oscieznicy

PROG OPADOWY W STANDARDZIE

Aby drzwi Delta MAGNUM 84K spetniaty wymagania P.POZ EI.60 OBOWIAZKOWO muszg
by¢ wyposazone w prog drewniany i zawias samozamykajacy Delta PREMIUM. Aby drzwi
Delta MAGNUM 84K spetniaty wymagania certyfikatu 1488-CPR-0800/W nie moga by¢
dokonywane w nich zadne zmiany.
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DOSTEPNA KOLORYSTYKA

ztoty dab

GLADKIE

9| oKUCIA

Y

e

CARMEN INOX
STANDARD

ZAWIASY

+

ZAWIAS
x 3 szt.

ZAMEK
GLOWNY

DELTAZLG

ciemny orzech

GLADKIE

antracyt

GLADKIE

OKUCIA ZA DOPLATA

g

g

TAMARA'2 INOX
szyld TG19/L
za doptatag 50,00

BOLCE
o=

BOLEC .
ANTYWYWAZENIOWY
X 6 szt.

ZAMEK
DZIENNY
"l
'.i:f
DELTA ZLD

E-
F

TAMARA2
CZARNY MAT
za doptatg 150,00

12| WIZIER
@

STANDARD
(luzem)

6 | ZAMEK

POMOCNICZY

DELTA ZLP

TERAZ POLSKA

REGULACIA
DOCISKU

13| WKELADKI

GB6 55/55 kl.6
STANDARD

(w uktadzie 1 klucza
lub 2 kluczy)

Szczegoty:
AKCESORIA
APLIKACJE

str. 80 — 84
str. 46 — 47
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UNIVERSAL 56SH

drzwi pilnuja domu

DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE

%( UWAGA! Maksymalne skrocenie skrzydta: gtadkie do14cm,

ttoczone do 5¢cm za doptata 150,00zt

OSCIEZNICE

3 50—
IJ

€8

41

35

PU56 Termo ODS56
STANDARD za doptatg 520,00
str. 64 80N

str. 66

WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH

80N | 860x2050 mm 860x2050 mm
90E | 980x2065 mm =

34 DELTA2023

’750

s
El

Termo SK56
za doptatg 520,00
90E

(o$c. symetryczna)
str. 67

1020 x 2100 mm

T

czyste powietrze
zdrowy wybor
————

(3 & A

56 mm bez dolnej RC2* 27dB

przylgi otwieranie
do wewnatrz

wl ce B

od1,2 KOT

CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA, PROGIEM
| OKUCIAMI

PELNE GLADKIE 80N/90E 1690 00 netto
)

PELNE TLOCZONE )

::)réz%pne wzory ttoczen 80N/90E 1 760’00 Hetto

*DOPLATA DO WERSJI RC2 +50 00 Hetto
’

Wszystkie ceny podane w katalogu s3 netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE

OCYNKOWA
gr.0,5mm ptyta EPS
laminat PCV
SYSTEM ZAMKOW 2-punktowy zamek
hakowy klasy 6
'8 | PROGI
Drzwi Delta UNIVERSAL 56SH z o$ciez- Termo ALU/PCV PU56
nicg Termo SK56 stalowo-kompozytowa STANDARD
w wersji gtadkiej z przeszkleniem Pasek w cenie oscieznicy

INOX spetnia wymogi programu
.Czyste Powietrze”.




DOSTEPNA KOLORYSTYKA

ztoty dab ciemny orzech

GLADKIE, LONDYN, GLADKIE, LONDYN
GENUA GENUA
PU56, Termo SK56 PU56, Termo SK56

ZAMEK ZAMEK

GLOWNY DZIENNY

ZLGH ZLDH

*Drzwi w kl. RC2 z zamkiem ZLGH +ZLDH,

szyldami ochronnymi TG19 INOX oraz wktadkami GBS5.

ZAWIASY BOLCE

e |

—t =

ZAWIAS BOLEC .

x 3 szt. ANTYWYWAZENIOWY
x 3 szt.

REGULACIA DOCISKU

wenge

GLADKIE, GENUA
PU56, Termo SK56

9 | oKuCIA

@f@@

VERA INOX
szyld T1
STANDARD

12| WIZIER

‘e

STANDARD
(luzem)

antracyt

GLADKIE
PU56, Termo SK56

OKUCIA ZA DOPLATA
& -~ [ ~
RC2 RC2

o

VERA INOX TAMARA'2 INOX
szyld TG19 szyld TG19/L

za doptatg 50,00 za doptatag 100,00
13| WKLADKI

- }

GB5 34/46 kl.5
STANDARD

(w uktadzie 1 klucza
lub 2 kluczy)

Szczegoty:

APLIKACJE str. 46 — 47
NASWIETLA str. 62 - 63
AKCESORIA str. 80 - 84
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drzwi pilnuja domu

T

czyste powietrze
zdrowy wyboér
————

SPECIAL 68SL

DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE, WZMOCNIONE

1k

68 mm bez dolnej RC2 28 dB
przylgi
ud §
od 1,1 c €

CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA, PROGIEM
| OKUCIAMI

PELNE GLADKIE

son/o0E D] 90,00 netto
80N/90E 2260’00 netto

Wszystkie ceny podane w katalogu sg netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

PELNE TLOCZONE
dostepne wzory ttoczen
str. 44

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE
OCYNKOWA

gr. 0,5-0,6 mm

ptyta EPS
laminat PCV

PANEL USZTYWNIAJACY

z drewna klejonego

4l ls ] s]

SYSTEM ZAMKOW

'8 | PROGI

5-punktowy zamek

%( UWAGA! Maksymalne skrécenie skrzydta do 8 cm, ttoczone do 5 cm. hakowy listwowy

za doptata 150,00zt

OSCIEZNICE

’7254‘ ’7 50 —‘
I_ JEE—
J_:E | g '
34— _
49 35
PU68 Termo ODS68 Termo ALU68 PU68 INOX Termo ALU/PCV ODS68
STANDARD za doptatg 520,00 za doptatg 790,00 STANDARD STANDARD
otr. 68 str. 71 otr. 72 w cenie oscieznicy w cenie oscieznicy

WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH

80N
90E

900 x 2100 mm

980 x 2070 mm 1020 x 2100 mm

860 x 2070 mm

36 DELTA2023

920 x 2100 mm
1040 x 2100 mm

prég Inox PU68 stosowany jest
z odcieznicg PU68/PU68-PR

prég Termo ALU/PCV ODS 68
z o$cieznicg Termo ODS i Termo ALU




DOSTEPNA KOLORYSTYKA

dab sonoma

GLADKIE
PU68, ODS68

biaty

GLADKIE
PU68, 0DS68, Termo ALU68

9| OKUCIA

VERA INOX
szyld TG19
STANDARD

ZAWIASY

+

ZAWIAS REGULOWANY
PREMIUM 3D

Z NAKLADKAMI

x 3 szt.

ZAMEK

GLOWNY

DELTAZLG

ztoty dab

GLADKIE, QUATRO
PU68, ODS68, Termo ALU68

antracyt

GLADKIE, QUATRO
PU68, 0DS68, Termo ALU68

Winchester

GLADKIE, QUATRO
PU68, ODS68, Termo ALU68

antracyt
drewnopodobny

GLADKIE
0DS68, Termo ALU68

OKUCIA ZA DOPLATA

g~

CARMEN INOX
szyld TG19
za doptatg 50,00

BOLCE

=y

BOLEC .
ANTYWYWAZENIOWY
x 3 szt.

DELTA ZLD

i B
=
P B

ciemny orzech

GLADKIE, QUATRO
PU68, 0DS68, Termo ALU68

TAMARA'2 INOX TAMARA2 SIMON ALU
szyld TG19/L CZARNY MAT tarcza SIMON
za doptatg 100,00 tarcza TG19/L za doptata
za doptatg 200,00 100,00
12| WIZIER 13| WKLADKI
e S
o )
STANDARD GB541/51 kl.5
(luzem) STANDARD
(w uktadzie 1 klucza
lub 2 kluczy)
s | ZAMEK
POMOCNICZY
Szczegdty:
APLIKACJE
PRZESZKLENIA
DELTA ZLP POCHWYTY
AKCESORIA

wenge

GLADKIE, QUATRO
PU68, ODS68

SIMON ALU
CZARNY MAT
tarcza SIMON

za doptatg 200,00

REGULACIA
DOCISKU

str. 46 — 47
str. 48 - 57
str. 76 = 77
str. 80 — 84
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DEL-FAO drzwi pilnuja domu

PREMIUM 68XL

DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE, ANTYWEAMANIOWE, ENERGOOSZCZEDNE

%( UWAGA! Maksymalne skrécenie skrzydta do 8 cm
za doptata 150,00zt

OSCIEZNICE

’7254‘ ’7 50 —‘
| (
o ‘?' g
43134‘ B 35
PU68 Termo ODS68
STANDARD za doptatg 520,00
str. 68 str. 71

WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH

80N
90E

860 x 2070 mm
980 x 2070 mm

900 x 2100 mm
1020 x 2100 mm

38 DELTA2023

Termo ALU68
za doptatg 790,00

str. 72

920 x 2100 mm
1040 x 2100 mm

T

czyste powietrze
zdrowy wyboér
————

& A

1k

69 mm bez g;;';iei RC3 28dB
va B
od1,1 c €

CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA, PROGIEM
| OKUCIAMI

PELNE GLADKIE

80N/90E 2490, 00 ...

Wszystkie ceny podane w katalogu s3 netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE
OCYNKOWA

gr. 0,6-0,7 mm
laminat PCV

ptyta EPS

PANEL USZTYWNIAJACY

z drewna klejonego

4l ls ] s]

SYSTEM ZAMKOW

'8 | PROGI

5-punktowy zamek
hakowy klasy 6

Termo ALU/PCV ODS68
STANDARD

w cenie oscieznicy

prég Termo ALU/PCV ODS 68

z o$cieznicg Termo ODS i Termo ALU




DOSTEPNA KOLORYSTYKA

ztoty dab

GLADKIE
PU68, Termo ODS68

9| OKUCIA

VERA INOX
szyld TG19
STANDARD

ZAWIASY

+

ZAWIAS REGULOWANY
PREMIUM 3D

Z NAKLADKAMI

x 3 szt.

ZAMEK

GLOWNY

ZLGH

ciemny orzech

GLADKIE
PU68, Termo ODS68

antracyt

GLADKIE
PU68, Termo ODS68

OKUCIA ZA DOPLATA

g~

CARMEN INOX
szyld TG19
za doptatg 50,00

BOLCE

==y

BOLEC .
ANTYWYWAZENIOWY
x 3 szt.

ZAMEK
DZIENNY

i B
=
P B

TAMARA'2 INOX TAMARA2 SIMON ALU
szyld TG19/L CZARNY MAT tarcza SIMON
za doptatg 100,00 tarcza TG19/L za doptata
za doptatg 200,00 100,00
12| WIZIER 13| WKELADKI
e S
o )
STANDARD GB5 41/51 kl.5
(luzem) STANDARD
(w uktadzie 1 klucza
lub 2 kluczy)
s | ZAMEK
POMOCNICZY
Szczegoty:
APLIKACJE
NASWIETLA
POCHWYTY
ZLPH AKCESORIA

SIMON ALU
CZARNY MAT
tarcza SIMON

za doptatg 200,00

REGULACIA
DOCISKU

str. 46 — 47
str. 62 - 63
str. 76 = 77
str. 80 — 84
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drzwi pilnuja domu
PERFECT 68XL —

. zdrowy wybor
DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE, ANTYWLAMANIOWE, ENERGOOSZCZEDNE D

+ L] & A

69 mm zdoinag RC3 29 dB
s /IRC2N

Ud& C€

od 0,87

CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA 0DS68, PROGIEM
| OKUCIAMI

PELNE GLADKIE 80N/90E 3290 00 netto
’

PELNE GLADKIE 100E 3490 00 netto
J

gii{gaﬁeTvtggﬁggsﬁ str. 44 80N/90E 33 6 0 ) 0 0 netto

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE
OCYNKOWA

gr. 0,6-0,7 mm ptyta EPS 0.31
laminat PCV

PANEL USZTYWNIAJACY

z drewna klejonego

ERET

%( UWAGA! Drzwi PERFECT 68XL nie mogg by¢ skracane! SYSTE M ZAM KOW rsl-arl)(uorw;olzlvaysilaének
OSCIEZNICE s | PROGI
e
Termo ODS83
STANDARD

W cenie oscieznicy

83

35

Termo ODS68 Termo ALU68
STANDARD za doptatg 290,00
str. 71 str.72

WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH

80N 900 x 2100 mm 920 x 2100 mm
90E 1020 x 2100 mm 1040 x 2100 mm
100E | 1130 x 2065 mm 1140 x 2080 mm
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DOSTEPNA KOLORYSTYKA

Drzwi w kolorach: ztoty dab, winchester, ciemny orzech, biaty, antracyt i czarny dostepne w wymiarze 100E.

dab turner dab gradson zioty dab winchester ciemny orzech

GLADKIE GLADKIE GLADKIE, QUATRO GLADKIE, QUATRO GELADKIE, QUATRO

0DS68, TermoALU68 0DS68, TermoALU68 0DS68, TermoALU68 0DS68, TermoALU68 0DS68, TermoALU68
antracyt

biaty szary antracyt drewnopodobny czarny

GLADKIE, QUATRO GLADKIE GLADKIE, QUATRO GLADKIE GLADKIE

0DS68, TermoALU68 0DS68, TermoALU68 0DS68, TermoALU68 0DS68, TermoALU68 0DS68, TermoALU68

f ¢

.

VERA INOC CARMEN INOX TAMARA'2 INOX TAMARA2 SIMON ALU SIMON ALU
szyld TG19 szyld TG19 szyld TG19/L CZARNY MAT tarcza SIMON CZARNY MAT
STANDARD za doptata 50,00 za doptata 100,00 tarcza TG19/L za doptata 100,00 tarcza SIMON
za doptatg 200,00 za doptatg 200,00
ZAWIASY BOLCE 12| WIZIER 13| WKLADKI REGULACIA
DOCISKU
gl = ‘e )
ZAWIAS REGULOWANY BOLEC . STANDARD GB5 34/46 k.5
PREMIUM 3D ANTYWYWAZENIOWY (luzem) STANDARD
Z NAKLADKAMI x 4 szt. (w uktadzie 1 klucza
x 3 szt. lub 2 kluczy)
ZAMEK ZAMEK s | ZAMEK
GLOWNY DZIENNY POMOCNICZY
Szczegoty:
APLIKACJE str. 46 - 47
PRZESZKLENIA str. 48 - 61
NASWIETLA str. 62 - 63
ZLDH ZLPH POCHWYTY str. 76 - 77
AKCESORIA str. 80 - 84

DELTA 2023 4]



DEL-FAO drzwi pilnuja domu

EXCLUSIVE 84P S——

. zdrowy wybor
DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE, ANTYWLAMANIOWE, ENERGOOSZCZEDNE D

CENA ZA KOMPLET DRZWI PELNE, Z OSCIEZNICA Termo ALU84,
PROGIEM | OKUCIAMI

E PELNE GLADKIE 90E 4690 00 netto
’

Wszystkie ceny podane w katalogu sg netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

STALOWA BLACHA WYPELNIENIE
OCYNKOWA

gr.0,6-0,7 mm pianka PUR
laminat PCV

PANEL USZTYWNIAJACY

z drewna klejonego

4l ls ] s]

S —

S< UWAGA! Drzwi EXCLUSIVE 84P nie moga byé skracane! SYSTEM ZAMKOW ﬁ;pk%rw;owy zamek
OSCIEZNICE '8 | PROGI
’7 76

—— 7 —
—
] T ‘,E
L] B !

SEEEEE W

[ Ep— —a7 —]
Termo ALU84 Termo PCV84/SK84 Termo ODS83
opcja do wyboru opcja do wyboru STANDARD

w cenie oscieznicy
str. 74 str. 75

WYMIARY ZALECANYCH OTWOROW MONTAZOWYCH

90E | 1080 x 2100 mm 1040 x 2100 mm
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DOSTEPNA KOLORYSTYKA

GLADKIE
z o$cieznicg CZARNY MAT

biaty

GLADKIE

9| OKUCIA

3
-
¢

TAMARA2 INOX
szyld TG19/L
STANDARD

ZAWIASY

+

ZAWIAS REGULOWANY
PREMIUM 3D

Z NAKLADKAMI

x 3 szt.

ZAMEK

GLOWNY

DELTAZLG

dab gradson

e

=]

GLADKIE
z o$cieznicg CZARNY MAT

antracyt

ztoty dab

GLADKIE

antracyt

drewnopodobny

winchester

GLADKIE

czarny

GLADKIE

GLADKIE

OKUCIA ZA DOPLATA

TAMARA2
CZARNY MAT
tarcza TG19/L

za doptatg 100,00

BOLCE
o=

BOLEC .
ANTYWYWAZENIOWY
X 6 szt.

ZAMEK
DZIENNY

DELTA ZLD

L

SIMON ALU
tarcza SIMON
do wyboru

12| WIZIER

STANDARD
(luzem)

s | ZAMEK

POMOCNICZY

DELTA ZLP

GLADKIE

SIMON ALU
CZARNY MAT
tarcza SIMON

za doptatg 100,00

13| WKELADKI

% - Q}

GB6 55/55 kl.6
STANDARD

(w uktadzie 1 klucza
lub 2 kluczy)

Szczegoty:
APLIKACJE
PRZESZKLENIA
NASWIETLA
POCHWYTY
AKCESORIA

ciemny orzech

GLADKIE

REGULACIA
DOCISKU

str. 46 — 47
str. 48 - 61
str. 62 - 63
str. 76 = 77
str. 80 — 84
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DEL-F/Z\O drzwi pilnuja domu

WZORY TLOCZEN

QUATRO PLYTKO TLOCZONE

Cena za kompletne drzwi petne, z o$cieznicg, progiem i okuciami:

MASTER 68KL 80N, 90 2530,00 netto
SPECIAL 68SL 80N, 90 2260,00 netto
PERFECT 68XL 90E 3360,00 rcto

dostepne w modelach:

MASTER 68KL

dab sonoma dab turner dab grandson
Iww RV S
o R
| \ ‘\\\1\‘7
ANl
5 i M“ x‘\“l
jasny orzech ciemny orzech

SPECIAL 68SL

Winchester ztoty dab ciemny orzech

antracyt

PERFECT 68XL/68X

zloty dab

Winchester ciemny orzech

antracyt

ztoty dab

antracyt

wenge

biaty
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GENUA GLEBOKO TtOCZONE

Ttoczenia

dostepne w modelach

UNIVERSAL 56SH

zloty dab wenge ciemny orzech

LONDYN GtEBOKO TLOCZONE

Cena za kompletne drzwi petne, z o$cieznicg, progiem i okuciami:

UNIVERSAL 56SH

80N, 90E 1760,00 netto

dostepne w modelach
UNIVERSAL 56SH

zloty dab orzech ciemny

Cena za kompletne drzwi petne, z o$cieznicg, progiem i okuciami:

UNIVERSAL 56SH

80N, 90E 1760,00 netto
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APLIKACJE

Aplikacje ozdobne INOX i CZARNY MAT majg zastosowanie zaréwno
w drzwiach wewnetrznych wejsciowych jak i zewnetrznych DELTA. Apli-
kacje INOX to paski z blachy nierdzewnej, a aplikacje CZARNY MAT to
paski z blachy malowanej proszkowo, naklejane na powierzchnie skrzydta
drzwiowego w celu urozmaicenia ich wygladu. Aplikacjie sg odporne na
warunki atmosferyczne.

Szerokosc standardowego paska aplikacji wynosi 15mm, a we wzorze
M8 - 30mm.

Wzér K1 po jednej stronie drzwi moze by¢ tgczony z wzorami M3, M4, M8.

Aplikacje ozdobne LACOBEL majg zastosowanie w drzwiach wewnetrz-
nych wejsciowych DELTA. Aplikacje LACOBEL to czarne szkto naklejane
na powierzchnig skrzydta drzwiowego w celu urozmaicenia ich wygladu.

L1 - Wytacznie do drzwi wewnetrznych.

L2 — Wytacznie do drzwi wewnetrznych. Nie mozna zastosowac klamki
SIMON oraz pochwytéw Al i A4.

< UWAGA!

M1-M10 - mozliwe skracanie

L1 - nie mozna skraca¢

LACOBEL

L2

jednostronne doptata 550,00 netto

obustronne  doptata 750,00 netto

L1-L2
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Aplikacje

INOX

jednostronne doptata 300,00 netto jednostronne doptata 200,00 netto

M1-M10 K1

obustronne  doptata 430'00 netto obustronne  doptata 300,00 netto

CZARNY MAT

jednostronne doptata 350,00 netto
obustronne  doptata 500'00 netto

M1-M8
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DEL'FAO drzwi pilnuja domu

RODZAJE SZYB | RAMEK

RAMKA CZARNY MAT RAMKA LACOBEL RAMKA INOX

_

RAMKA LUSTRO WENECKIE RAMKA INOX RAMKA PCV
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REFLEX

GRAFIT

DECORMAT

LUSTRO WENECKIE

DECORMAT L4

Przeszklenia drzwi

RODZAIJE
SZYB

& B

3 SZYBY 4 SZYBY

grubos¢ ramy 56mm grubo$¢ ramy 68/84 mm

REFLEX
Szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana z delikatnym
efektem lustrzanym w odcieniu brgzowym.

REFLEX GRAFIT
Szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana z delikatnym
efektem lustrzanym w odcieniu grafitowym.

DECORMAT
Szyba zespolona, nieprzezroczysta, matowa.
LUSTRO WENECKIE

Szyba zespolona, przezroczysta, mocno przyciemniona. Efekt Lustra we-
neckiego uzyskuje sie dzieki réznicy oswietlenia. Aby uzyskac ten efekt,
na zewnatrz budynku musi by¢ wigksze natezenie $wiatta niz wewnatrz.

UWAGA!
W nocy efekt lustra weneckiego dziata doktadnie w druga strone. Zalecane
jest wigczenie oswietlenia od strony zewngtrznej drzwi.

DECORMAT L4
Szyba zespolona, nieprzezroczysta, matowa z przezroczystymi fragmen-
tami w ksztatcie paskéw.

LACOBEL

Szyba zespolona, od zewnatrz ramka z szyby czarnej, od wewnatrz ramka
CZARNY MAT. Drzwi z przeszkleniem LACOBEL nie moga by¢ montowa-
ne w miejscach nastonecznionych. Bezwzglednie wymagane jest state
zacienienie catych drzwi.

Przeszklenia przedstawione na kolejnych stronach pokazane s3 po
zewnetrznej stronie drzwi. Dla kazdego przeszklenia po wewnetrznej
stronie drzwi montowane sg ramki wg ponizszej tabeli.

strona drzwi strona drzwi
ZEWNETRZNA WEWNETRZNA

RAMKA INOX RAMKA INOX
RAMKA LACOBEL RAMKA CZARNY MAT

RAMKA LUSTRO RAMKA INOX
WENECKIE

RAMKA PCV RAMKA PCV
(z widocznymi zaslepkami
$rub mocujacych)
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drzwi pilnuja domu

PRZESZKLENIA DO DRZWI DELTA

Gt ADKIE PASEK LACOBEL

Gt ADKIE PASEK LACOBEL -A

DECORMAT
W cenie

doptata do oscieznicy

DECORMAT L4
doptata 100,00

SPECIAL 68SL 8ON, 90E 3690,00 netto + 520,00 netto Termo ODS68
+ 790,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL 80N, 90E 4790,00 netto + 290,00 netto Termo ALU6S
PERFECT 68XL 100E 4990,00 retto + 290,00 netto Termo ALU68
EXCLUSIVE 84P  90E 6190,00 rcito
GLADKIE PASEK GLADKIE PASEK-A
| i
| =
L
o4
8 o o
zo I35
2 b ) g
< o 5.9 o Owm g ©
o5 38 5 =X e
Ho  Z S 3% &S
x= a3 o=z o Qo
doptata do oscieznicy
Dostepne ramki
&< UNIVERSAL56SH 80N.90E  2790,00 neto | +520,00 neto  Termo K56
Termo ODS5668
INOX < SPECIAL 68SL 80N, 90E 3290,00 netto + 520,00 netto Termo 0DS68
- + 790,00 netto Termo ALU68
CZARNY MAT PERFECT 68XL 80N, 90E 4390'00 netto +290,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL 100E 4590,00 netto + 290,00 netto Termo ALU68
EXCLUSIVE 84P  90E 5790,00 netto
dab dab ztoty ciemny
sonoma winchester orzech wenge biaty szary antracyt

grandson

dab
turner

i
a ’\l'\ﬂ

| LRI
AN

czarny

antracyt
drewnopodobny

Dostepna kolorystyka modeli drzwi na stronie obok.
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GLADKIE RAMKA
LUSTRO WENECKIE

GLADKIE RAMKA
LUSTRO WENECKIE -A

Przeszklenia drzwi

.

LUSTRO WENECKIE
w cenie drzwi

doptata do oscieznicy

SPECIAL 68SL 80N, 90E 3690,00 netto + 520,00 netto Termo 0DS68
+ 790,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL  80N.90E  4790,00 netto + 290,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL 1008 4990,00 retto + 290,00 netto Termo ALUG8
EXCLUSIVE 84P  90E 61 90,00 netto
GtLADKIE PASEK PLUS GLADKIE PASEK PLUS -A
x | iz
i
w
X -
&} i
23 58
< =5 =S
x o z.9 o O'g Za
we o) = Eg Ss
. 3 Qo <8 na Q4
@3 o3 Gz 28 as
) doptata do oscieznicy
Dostepne ramki
< UNIVERSAL 56SH 80N, 90E 2890,00 netto + 520,00 netto Termo SK56
Termo ODS56
rox < SPECIAL68SL N9 3390,00 reto | +520,00 o Termo 0DSG
- + 790,00 netto Termo ALU68
CZARNY MAT PERFECT 68XL 80N, 90E  4490,00 retto + 290,00 netto Termo ALUG8
PERFECT 68XL  100E 4690,00 reto + 290,00 netto Termo ALU68
EXCLUSIVE 84P  90E 5890,00 retto
ao |, |t [werener |y | ey | e | wo | o | e | gt | e
UNIVERSAL 56SH X X X ° . . X o X X
SPECIAL 68SL ° X L] o L] . o 3 X
PERFECT 68XL X . . . ° . X °

e dostepne w kolorze, D kolory dostepne tylko z oscieznicg Termo ALU, x niedostepne w kolorze

&( mozliwo$¢ skrécenia
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drzwi pilnujg domu

PRZESZKLENIA DO DRZWI DELTA

GLADKIE PROSTOKAT

w
4
(@)
=8
= 5 =)
< = =
x.e 20 = Qwm
c oc Lc ©
T3 o8 <8 85
[F o3 0= Jo
doptata do oscieznicy
Dostepne ramki UNIVERSAL 56SH 80N.90E  2690,00 netto +520,00 netto Termo SK56
Termo ODS56
SPECIAL 68SL 80N, 90E 31 90,00 netto + 520,00 netto Termo ODS68
+ 790,00 netto Termo ALU68
CZARNY MAT PERFECT 68XL 80N, 90E 4290,00 netto + 290,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL 100E 4490,00 retto + 290,00 netto Termo ALUG8
EXCLUSIVE 84P 90N 5690,00 rciio
i i i . L
S I
N
| ]l 1 =
=9 e
52 == =5 ec
c o [T ©
zs | g2 33l &2l
2 [ag+} (G4 o
doptata do oscieznicy
UNIVERSAL 56SH 80N, 90E 2790,00 netto + 520,00 netto Termo SK56
Dostepne ramki Termo ODS56
SPECIAL 68SL 80N, 90E 3290,00 netto + 520,00 netto Termo ODS68
+ 790,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL  80N.90E  4390,00 netto + 290,00 netto Termo ALU68
CZARNY MAT PERFECT 68XL 100E 4590'00 netto + 290'00 netto Termo ALU68
EXCLUSIVE 84P 90N 5790,00 reto
dab dab ztoty ciemny
sonoma grandson winchester orzech wenge biaty szary
antracyt
antracyt drewnopodobny czarny

Dostepna kolorystyka modeli drzwi na stronie obok.
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GLADKIE PROSTOKAT PLUS

Przeszklenia drzwi

u
X
Po o
ZS I35
< e
<o 2o =g S Zo
c oc Lc © @©
58 o8 <8 o8 S8
x = az o= 23 a3
doptata do oscieznicy
Dostepne ramki &< UNIVERSAL 56SH 80N, 90E 2790,00 et +520,00 netto Termo SK56
Termo ODS56
&< SPECIAL 68SL 8ON, 908 3290,00 netto + 520,00 netto Termo ODS68
+ 790,00 netto Termo ALU68
CZARNY MAT PERFECT 68XL 80N, 90 4390,00 retto + 290,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL 100E 4590,00 et + 290,00 netto Termo ALU68
EXCLUSIVE 84P  90E 5790,00 et
Gt ADKIE DRABINKA PLUS
i}
N N
Y
=
N i ==
. 2 =e )
gz B 3% i : c B =1
Lo Qo gTo s
x = as (G oo
doptata do oscieznicy
Dostepne ramki
&< UNIVERSAL 56SH 80N.90E  2890,00 neto | +520,00 neto ~ Termo SK56
Termo ODS56
§< SPECIAL 68SL 80N, 50E 3390,00 netto + 520,00 netto Termo 0DS68
+ 790,00 netto Termo ALU68
CZARNY MAT PERFECT 68XL 80N, 90E 4490'00 netto +290,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL 100E 4690,00 retto + 290,00 netto Termo ALU68
EXCLUSIVE 84P 90N 5890,00 et
it | | it | wneheser | 22| STy | wenge | by | sy | e | ZEE | oy
UNIVERSAL 56SH X X X X ° . . X o X X
SPECIAL 68SL ° X X . ° . . . o . X
PERFECT 68XL X . . . ° . X ° °
EXCLUSIVE 84P X o o o o o X o X o o o

e dostepne w kolorze, D kolory dostepne tylko z oscieznicg Termo ALU, x niedostepne w kolorze

&( mozliwo$¢ skrécenia
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drzwi pilnujg domu

PRZESZKLENIA DO DRZWI DELTA

GLADKIE PASEK SLIM

GLADKIE PASEK SLIM -A

2
w
M
. Ss &
< 29 z
x.o 20 o Za Qo
c oc c c
g8 ! g8l g8l g2l &8
x =2 az 0=z a3s Oz
doptata do oscieznicy
Dostepne ramki UNIVERSAL 56SH 8oN.90E  2890,00 netto +520,00 netto Termo SK56
Termo ODS56
SPECIAL 68SL 80N, 90E 3390,00 netto + 520,00 netto Termo ODS68
+ 790,00 netto Termo ALU68
CZARNY MAT PERFECT 68XL 80N, 90E 4490,00 netto + 290,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL 100E 4690,00 retto + 290,00 netto Termo ALUG8
EXCLUSIVE 84P 90N 5890,00 reiio
GLADKIE LINEA4
[
<
(&)
o wo
= Zo
|- o wo
< 2 =2
xe 5.9 -8 s |
o o8 Z2 B8
o ey g8 88
x 3z oz (GR ] 0o
Dostepne ramki
doptata do oscieznicy
&< UNIVERSAL56SH %0t 2090,00 neto | +520,00 neo  Termo SKS6
Termo ODS56
SPECIAL 68SL 90E 3490,00 netto + 520,00 netto Termo ODS68
CZARNY MAT +790,00 netto Termo ALU68
Brak mozliwosci zastosowania PERFECT 68XL 90E 4590'00 netto +290 00 netto Termo ALU68
klamki SIMON oraz pochwytu A4. :
EXCLUSIVE 84P 90N 5990,00 rcito
dab dab dab ztoty ciemny
sonoma turner grandson winchester dab orzech wenge biaty szary
BRI = =
Nt Liel ===
antracyt
antracyt drewnopodpony czarny

Dostepna kolorystyka modeli drzwi na stronie obok.
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GLADKIE PASEK M6

Przeszklenia drzwi

w
<
8 o o
Zo Yo
< 2| i
xo 5.9 E.o Swm 5 @
5 < o< Lc = © @) ©
9 o3 <3 na o4&
W L x 9 250 o
x 3 oz 0= o (=g
Dostepne ramki doptata do oscieznicy
&< UNIVERSAL56SH 80N,90E  2890,00 neto | +520,00 netto  Termo SK5
Termo ODS56
INOX
- &< SPECIAL68SL  80M9E 3390,00 nero | +520,00 neo  Termo0DSSs
+ 790,00 netto Termo ALU68
CZARNY MAT
PERFECT 68XL 80N.90E  4490,00 retto + 290,00 netto Termo ALU68
EXCLUSIVE 84P 80N, 90E 5890,00 netto
GLADKIE LINEA4 PLUS
: B
<
&)
wo
&
2 =S ﬁ
xo QE{_Q o s L
= oc Ty= Es
o [ O [} < [ U)-E.
w° w© x © = o)
x = (a4 o= o
Dostepne ramki
doptata do oscieznicy
&< UNIVERSAL 56SH 0 3090,00 netto + 520,00 netto Termo SK56
Termo ODS56
< SPECIAL68SL 9t 3500,00 reto | +520,00 neo  Termo0DSs
CZARNY MAT + 790,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL 90E 4690,00 retto + 290,00 netto Termo ALU68
EXCLUSIVE 84P 90N 6090,00 et
ot | | araon |vincheser | | ST | wense | by | sy | anee | S| coony
UNIVERSAL 56SH X x X . . . X . x x
SPECIAL 68SL . x . . . . . . X
PERFECT 68XL x . . . . . x .
EXCLUSIVE 84P X o o o o o X o X o o o

e dostepne w kolorze, D kolory dostepne tylko z oscieznicg Termo ALU, x niedostepne w kolorze

&( mozliwo$¢ skrécenia
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drzwi pilnujg domu

PRZESZKLENIA DO DRZWI DELTA

GLADKIE KWADRAT4

REFLEX
W cenie

DECORMAT

W cenle
u

GRAFIT
w cenie

doptata do oscieznicy

LUSTRO WENECKIE
doptata 100,00

Dostepne ramki &< UNIVERSAL 56SH 80N, 90E 2890,00 rcito +520,00 netto Termo SK56
Termo ODS56
Nox < SPECIAL 68SL 80N, S0E 3390,00 rcto +520,00 e Termo 0DS6E
- + 790,00 netto Termo ALU68
ARy AT PERFECT 68XL  80N,%E  4490,00 netto +290,00 netto  Termo ALU68
PERFECT 68XL  100E 4690,00 etto +290,00 netto  Termo ALU68
EXCLUSIVE 84P  90E 5890,00 netto
GLADKIE OCZKO
=
4
(@]
o wo
= ZQ
[ o wo
o 2 =2
>x.Q E S (] 8 ©
a5 Q9 K =R
5o 83 £S5 28
x = oz [CRe o
doptata do oscieznicy
Dostepne ramki
« &< UNIVERSAL 56SH 0 3090,00 netto + 520,00 netto Termo SK56
Termo ODS56
INOX &< SPECIAL68SL 80N, 90 3590,00 retto +520,00 netto ~ Termo 0DS68
} - + 790,00 netto Termo ALU68
CZARNY MAT PERFECT 68XL  80N,90E  4690,00 netto + 290,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL  100E 4890,00 etto +290,00 netto  Termo ALU68
EXCLUSIVE 84P  90E 6090,00 rciio
dab dab dab ztoty ciemny
sonoma turner grandson winchester dab orzech wenge biaty szary
i ‘\‘ \1!{“ —
Atk ]
antracyt
antracyt drewnopodobny czarny

Dostepna kolorystyka modeli drzwi na stronie obok.
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Przeszklenia drzwi

Gt ADKIE FALA

‘ w
| [ <
| ‘ S M
=8
\ Z o
= \ ) ‘
< B3
x.o Zo E.Q s
we oc | 'S [y
] o9 < 9 0na
w2 w© e © | D0
32 oz | 0= 5

doptata do oscieznicy

Dostepne ramki &< UNIVERSAL 56SH 80N, 50€ 2890,00 et +520,00 netto Termo SK56
Termo ODS56

INOX %< SPECIAL 68SL 80N, 90E 3390,00 netto + 520,00 netto Termo 0DS68

- + 790,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL  80N,90E  4490,00 netto + 290,00 netto Termo ALU68

CZARNY MAT

PERFECT 68XL 100E 4690,00 rciio + 290,00 netto Termo ALU68
EXCLUSIVE 84P  90E 5890,00 rcito

GLADKIE LIMA'4

":-,", % = "’," ‘
‘ ‘ <
X
‘ @) ™
wo
ZQ
wo
i : B = A
X o [) ) Ow
e St = £ 5
3 o9 <9 0o
s oo x © g3
x = oz o= o

doptata do oscieznicy

Dostepne ramki
&« §< UNIVERSAL 56SH 80N, 90E 2990,00 netto + 520,00 netto Termo SK56
Termo ODS56
< SPECIAL68SL  80N,90E 3490,00 ncto +520,00 netto  Termo ODS68
+ 790,00 netto Termo ALU68
CZARNY MAT PERFECT 68XL  80N,90E  4590,00 netto + 290,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL 100E 4790,00 netto + 290,00 netto Termo ALU68
EXCLUSIVE 84P  90E 5990,00 netto
dab dab dab . ztoty ciemny . antracyt
sonoma turner grandson wimelmEsisy dab orzech wenge [ofzty szary antracyt drewnop. czarny
UNIVERSAL 56SH X X X ° . . X X o X X
SPECIAL 68SL ° X . ° . . . X o 3 X
PERFECT 68XL X . . . ° . X ° °
EXCLUSIVE 84P X u] u] u] u] u] X u] X u] u] u]
e dostepne w kolorze, D kolory dostepne tylko z oscieznicg Termo ALU, x niedostepne w kolorze &( mozliwos$¢ skrécenia
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drzwi pilnuja domu

PRZESZKLENIA DO DRZWI DELTA

QUATRO PASEK QUATRO PASEK -A

=

<
BO o
ZS Ja
wo o
< =3 =S
s — S—
X o e o Owm s
e oc s Ew o&
=0 o9 <0 == -
0o m © o © 8Le 25
xr= (e (G4 o [age]

doptata do oscieznicy
&< SPECIAL68SL  s0N.90E  3360,00 neto | +520,00 neo  Termo 0DS68

+ 790,00 netto Termo ALU68

PERFECT 68XL 90E 4460,00 netto + 290,00 netto Termo ALU68

QUATRO PASEK SLIM QUATRO PASEK SLIM -A

.,
i
|
i
4"
5
|

w

S
| o
23 38
Lo =9
l<_,: ;O <O
S - >
X o Fo o O wm xs
we oc L'c &}E O§
o8 o8 <3 2y oa
] ] o = o) wo
x3 a3 o= o [S ]

doptata do o$cieznicy

&< SPECIAL 68SL 80N, 90E 3460,00 netto + 520,00 netto Termo 0DS68
+ 790,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL 90E 4560,00 netto + 290,00 netto Termo ALU68
ciemny
winchester orzech winchester Zégtg i)irezr::g wenge biaty antracyt
SPECIAL 68SL . . . . X .
PERFECT 68XL ° ° ° X ° .

biaty

antracyt

e dostepne w kolorze, x niedostepne w kolorze
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QUATRO PASEK PLUS QUATRO PASEK PLUS -A

Przeszklenia drzwi

=
<
&)
wo
Z9S b
- )
< 3]
> o5
xX o x.2 o ©
u-= oc LS ]
— o o <@ =2
¢ 8¢ £¢° g3
Xz azx o= 0o

Dostepne ramki

doptata do oScieznicy

§< SPECIAL 68SL 80N, 90E 3460,00 netto + 520,00 netto

CZARNY MAT

DECORMAT L4
doptata 100,00

Termo ODS68

+ 790,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL 90E 4560,00 netto +290,00 netto Termo ALUG8
=
X
8 o o
Zo IS
[ wo o
< =0 ko
2 - E -
X o To o Ow £a
e oc 'S Es &
= o ) o =L o
58 28 %o 28 25
[ oz =2 2o Qo
Dostgpne ramki
doptata do oscieznicy
CZARNY MAT &< SPECIAL68SL  soN.90E  3360,00 neto | +520,00 neto  Termo 0DS68
+ 790,00 netto Termo ALU68
PERFECT 68XL 90E 4460,00 netto + 290,00 netto Termo ALUGS
ciemny
winchester orzech . ztoty ciemny A
winchester dab P wenge biaty antracyt
SPECIAL 68SL o o ° . X o
PERFECT 68XL ° ° ° X . o
biaty antracyt
e dostepne w kolorze, x niedostepne w kolorze g( mozliwos¢ skrécenia
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drzwi pilnuja domu

PRZESZKLENIA DO DRZWI DELTA

GENUA PROSTOKAT PCV

w

<

O
wo
Zo
= ==
< E3=]
X0 2o Ca
Wc oc Eg
[0} [0} ~
58 g8 2%
x 2 a2 o

§< UNIVERSAL 56SH 80N, 90E 2360,00 netto + 520,00 netto Termo SK56

Termo ODS56
GENUA GOTYK PCV
L
<
(@]
o
Zo
- £
X9 22 s
a5 9% e
58 22 2%
x =2 o= o

&< UNIVERSAL 56SH 80N.%6  2360,00 neto | +520,00 neto  Termo K56
Termo ODS56

ztoty ciemny
dab orzech ztoty ciemny

dab orzech
UNIVERSAL 56SH . .

e dostepne w kolorze, x niedostepne w kolorze
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Przeszklenia drzwi

GENUA StONKO PCV

REFLEX DECORMAT
w cenie W cenie
LUSTRO WENECKIE

doptata 100,00

&< UNIVERSAL 56SH 80N.90E  2260,00 neto | +520,00 et~ Termo K56
Termo ODS56

GENUA LONDYN PCV

DECORMAT
LUSTRO WENECKIE
doptata 100,00

REFLEX
w cenie
w cenie

&< UNIVERSAL 56SH 80N,90E  2260,00 neto | +520,00 et~ Termo K56
Termo ODS56

ztoty ciemny

orzech ztoty ciemny
dab orzech
UNIVERSAL 56SH ) .

e dostepne w kolorze, x niedostepne w kolorze

§< mozliwo$¢ skrécenia
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drzwi pilnujg domu

NASWIETLA

Naswietla przeznaczone sg do pomieszczen o niskim lub przecietnym
zagrozeniu wtamaniem.

Oscieznica drzwi i naswietle zaprojektowane sg do postawienia na
poziom gotowej, wykorniczonej posadzki.

Krawedzie styku spodu naswietla bocznego oraz gotowej pod-
togi musza by¢ bezwzglednie zaizolowane materiatem typu silikon
sanitarny lub klej montazowy, aby nie nastgpito przesigkanie wody
opadowej do wewnatrz pomieszczenia. Tolerancja wymiaréw: do Tm
+/- Tmm, pow. Tm +/- 2mm. Naswietla gérne wystepujg z szybami:
REFLEX, LUSTRO WENECKIE, DECORMAT/REFLEX GRAFIT.

UWAGA! Montaz naswietli do drzwi DELTA znosi wazno$¢ certyfikatu
odpornosci na wtamanie uzyskanego dla samych drzwi.

TYPY NASWIETLI

UWAGA! Naswietla C, D i E sg dostepne tylko dla o$cieznic 90E.

RODZAJE SZYB
W NASWIETLACH:

REFLEX GRAFIT

LUSTRO

WENECKIE DECORMAT

ol @«

62 DELTA2023

DECORMAT L4

NASWIETLA TERMO ODS

29 mm
2 SZYBY P2

Mozemy je stosowa¢ w modelach drzwi grubos$ci 68 mm (Special 68SL
i Perfect 68XL).

Rama naswietli wykonana jest z potaczenia klejonki drewna iglastego oraz
blachy stalowej w kolorze drzwi, podobnie jak w oscieznicach drewniano
stalowych typu Termo ODS. Szyba bezpieczna P2 grubosci 29 mm, pakiet
2-szybowy.

Przenikalnos$¢ cieplna szyby Ug = 1,7 W/(m?K).

Od strony zewnetrznej oferujemy szybe REFLEX, DECORMAT, LUSTRO
WENECKIE lub DECORMAT L4/GRAFIT.

Z uwagi na taczenie wielu elementéw blachy laminowanej PVC (naswietla,
oscieznice, skrzydta) o grubosci 0,5mm, 0,7mm oraz 1,5mm pochodzacych
z réznych dostaw — moga pojawié sie réznice w odcieniach.

l klej lub silikon 20435
L] é 1972 1
skrzydto / —), L
N 2
[ o
—:_ f— — ©
drewno drewno drewno
S
— 50—
ciemny
ztoty dab orzech biaty antracyt

yp naswieti | SEYSAREHLEK. | szyoa LusTRO

SPECIAL GBS lub DECORMAT | DECORMAT L4
A 30cm 1300 x 2072 mm 1550,00 1650,00
A 50 cm 1500 x 2072 mm 1720,00 1820,00
B 30cm 1600 x 2072 mm 3100,00 3300,00
B 50 cm 2000 x 2072 mm 3440,00 3640,00
C30cm 1000 x 2372 mm 1440,00 1540,00
D30cm 1300 x 2372 mm 3100,00 3300,00
D 50 cm 1500 x 2372 mm 3270,00 3470,00
E30cm 1600 x 2372 mm 4650,00 4950,00
E 50 cm 2000 x 2372 mm 4990,00 5290,00

Wszystkie ceny podane w katalogu sg netto. Nalezy doliczy¢ VAT.




NASWIETLA TERMO ALU

49 mm

3 SZYBY P2

Zapewnia doskonate dopasowanie profili naswietli i o$cieznicy, w systemie
DELTA Termo ALU.

Mozemy je stosowa¢ w modelach drzwi grubosci 68 mm (Special 68SL
i Perfect 68XL) oraz w drzwiach grubosci 84 mm (Exclusive 84P).

Wewnatrz profilu Termo ALU znajduja sie specjalne materiaty izolacyjne
oraz tzw. termo-breaki, ktére przeciwdziatajg przemarzaniu naswietla
w niskich temperaturach. W przypadku zbyt szerokiego otworu w murze
istnieje mozliwos¢ zastosowania poszerzenia Termo ALU szer. 50mm.

Szyba bezpieczna P2 grubosci 49 mm, pakiet 3-szybowy.
Przenikalno$¢ cieplna szyby Ug = 0,6 W/(m?2K).

0d strony zewnetrznej oferujemy szybe REFLEX, DECORMAT, LUSTRO
WENECKIE lub DECORMAT L4/GRAFIT.

dab dab
turner

ciemny
ztoty dab orzech

grandson winchester

wymiar zewnetrzny wyrmiar zewngtrzny
typ naswietli S;E"C'E\WL'%"Q'SL 2 drzwiami
PERFECT 68XL EXCLUSIVE 84P
A30cm 1328 x 2082 mm 1358 x 2082 mm
A40cm 1428 x 2082 mm 1458 x 2082 mm
A 50 cm 1528 x 2082 mm 1558 x 2082 mm
B30cm 1628 x 2082 mm 1658 x 2082 mm
B 40 cm 1828 x 2082 mm 1858 x 2082 mm
B 50 cm 2028 x 2082 mm 2058 x 2082 mm
C30cm 1028 x 2382 mm 1058 x 2382 mm
D30cm 1328 x 2382 mm 1358 x 2382 mm
D 40cm 1428 x 2382 mm 1458 x 2382 mm
D 50 cm 1528 x 2382 mm 1558 x 2382 mm
E30cm 1628 x 2382 mm 1658 x 2382 mm
E40cm 1828 x 2382 mm 1858 x 2382 mm
E 50 cm 2028 x 2382 mm 2058 x 2382 mm

Wszystkie ceny podane w katalogu sg netto. Nalezy doliczy¢ VAT.

biaty

skrzydto

Naswietla

skrzydto

szary antracyt

antracyt
struktura

czarny

SZYBA REFLEX, GRAFIT
lub DECORMAT

1820,00
1940,00
2050,00
3640,00
3880,00
4100,00
1590,00
3640,00
3880,00
4100,00
5460,00
5820,00

6150,00

SZYBA LUSTRO WENECKIE
lub DECORMAT L4

1920,00
2040,00
2150,00
3840,00
4080,00
4300,00
1690,00
3840,00
4080,00
4300,00
5760,00
6120,00

6450,00
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drzwi pilnuja domu

OSCIEZNICA PUS56, PU/UNI56

PU 56 - standardowa o$cieznlca do drzwi PREMIUM 56S oraz MAGNUM 56K.
PU/UNI 56 — standardowa oscieznica do drzwi UNIVERSAL 56SH.

Oscieznica wykonana jest blachy ocynkowanej grubosci 1,2 (UNI 56) lub
1,5 (PU56) oklejonej laminatem PCV.

Zalecane zastosowania: drzwi wewnetrzne wej$ciowe do mieszkan
otwieranych z klatki schodowej jak réwniez do drzwi zewnetrznych, do
pomieszczen nieogrzewanych (np.: magazyn, pomieszczenia techniczne,
garaz itp.). O$cieznice stalowe moga by¢ stosowane zaréwno do drzwi
antywtamaniowych, jak i przeciwpozarowych.

Komplet oscieznicy sktada sie z:

belki pionowej zamkowej z regulacjg docisku jezyka klamkowego,
belki pionowej zawiasowej wyposazona w stalowe gniazda zawiasowe,
belka poprzeczne;j,

progu systemowego,

kompletu uszczelek,

zaslepki zastaniajgcej mocowania oscieznicy do $ciany.

Do oscieznicy mozna zamoéwi¢ dedykowany zestaw dybli montazowych
o dtugosciach 112 i 152 mm Profil narozny o$cieznicy PU56, PU/UNI56.
Moze by¢ réwniez montowana w $rodku Sciany jako oscieznica stata
(w przypadku montazu w $rodku $ciany wymagany jest otwor wiekszy
0 20mm niz najwiekszy zewnetrzny wymiar oscieznicy).

UWAGA! Profil zimny, jednoczesciowy. Niskie temperatury zewnetrzne,
podwyzszona wilgotnosc¢ i zta wentylacja we wnetrzu domu moga powodo-
wac skraplanie sie wilgoci na wewnetrznych czesciach oscieznicy stalowej,
wykonanej z jednego kawatka blachy stalowej, ktéra jest profilem zimnym i
przewodnikiem temperatury. Jest to naturalna wiasciwos¢ fizyczna elemen-
téw metalowych, dlatego dla drzwi zewnetrznych, wejsciowych do doméw,
zalecana jest ciepta oscieznica TERMO ODS 56. W przypadku drzwi o
klasie bezpieczenstwa RC3, wypetnienie przestrzeni pomiedzy oscieznica
a murem zaprawa betonowa jest zalecane, a dla drzwi przeciwpozarowych
jest wymogiem producental!

i

30

90

PU/UNI56

Termo ALU/PCV PU56

STANDARD

stosowany jest z o$cieznica PU56

wymiar

zastosowanie do

41
1,5
41

90

il

PUS6

prég Termo ALU/DREWNO PU56
STANDARD

w drzwiach PPOZ.

80N, 90E, 100E

PREMIUM 56S
MAGNUM 56K

'y o A
A 7\
G1
A
G
L w T ol T
B wymiar skrzydta
[ |
; s s | c|e |«
- B L I
g%“ Q € 80N 798 828 | 2001 | 2016
min. g 3 4
luz Y | vy 2a) =olp 90E 920 950 2023 2038
QA I
e g Wg“ . g o 100E | 1020 | 1050 | 2023 | 2038
. - . zalecany wymiar
wymiar w $wietle wymiar zewnetrzny otworu montazowego
PUS6
szerokos¢ (A) wysokos¢ (D) szerokos$¢ (G1/G) | wysokosé (H1/H) ;nzlzrg?(% S,sé Tv;(r;; (r)rl\(?) s’?’:
80N 778 2004 840/878 2034/2054 860 — 900 2040 - 2080
90E 900 2026 962/1000 2056/2076 980 - 1020 2060 - 2100
100E 1000 2026 1062/1100 2056/2076 1080 - 1120 2060 — 2100
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OSCIEZNICA PD56, PD58

PD 56/150 — oscieznica opcjonalna do drzwi PREMIUM 56S oraz
MAGNUM 56K.
PD 58/150 — standardowa oscieznica do drzwi MAGNUM 58K.

Os$cieznica wykonana jest z wysokogatunkowej blachy ocynkowanej
grubosci 1,5 oklejonej laminatem PCV

Zalecane zastosowania: drzwi wewnetrzne wejsciowe do mieszkan
otwieranych z klatki schodowej, jak réwniez do drzwi zewnetrznych
do pomieszczen nieogrzewanych (np.: magazyn, maszynownia, garaz
itp.). Moze by¢ stosowana zaréwno do drzwi antywtamaniowych, jak
i przeciwpozarowych.

Komplet oscieznicy sktada sie z:

belki pionowej zamkowa z regulacjg docisku jezyka klamkowego
belki pionowej zawiasowa wyposazona w stalowe gniazda zawiasowe,
belki poprzecznej,

progu systemowego,

kompletu uszczelek,

zaslepki zastaniajgcej mocowania os$cieznicy do Sciany.

150

Termo ALU/PCV PD56/150

Oscieznice

bﬁi

Termo ALU/DREWNO PD56/150

Do oscieznicy mozna zaméwi¢ dedykowany zestaw dybli montazowych STANDARD STANDARD
o réznych dtugosciach.
UWAGA! Profil zimny, jednoczesciowy. Niskie temperatury zewnetrzne, L
podwyzszona wilgotnos$¢ i zta wentylacja we wnetrzu domu moga po- T ;:E:'. T
wodowac skraplanie sig wilgoci na wewnetrznych czesciach oscieznicy = - -
stalowej, wykonanej z jednego kawatka blachy stalowej, ktéra jest profilem stosowany jest z oscieznica PD56/150 w drzwiach P.POZ.
zimnym i przewodnikiem temperatury. Jest to naturalna wtasciwos¢
fizyczna elementéw metalowych, dlatego dla drzwi zewnetrznych, wej-
$ciowych do domoéw, zalecana jest ciepta oscieznica TERMO ODS 56. wymiar 80N, 90E
W przypadku drzwi o klasie bezpieczenstwa RC4 i przeciwpozarowych,
wypetnienie przestrzeni pomigdzy oscieznicg a murem zaprawg betonowa PREMIUM 56S
jest wymogiem producental! zastosowanie do MAGNUM 56K
MAGNUM 58K
O
[ ]
I L33 .
[ I wymiar skrzydta
e c e | ¥
80N 798 828 | 2001 | 2016
90E 920 950 | 2023 | 2038
. - . zalecany wymiar
PD56 wymiar w $wietle wymiar zewnetrzny otworu montazowego
PDSs8 szerokosé (A) wysoko$é (D) szeroko$é (G) wysoko$é (H) min-maks. min-maks.
y y szerokos¢ wysokosé
80N 778 2004 874 2052 900 - 920 2060 — 2080
90E 900 2026 996 2074 1020 - 1040 2080 - 2100
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drzwi pilnuja domu

OSCIEZNICA TERMO ODS56

Termo ODS56-o0scieznica opcjonalna do drzwi PREMIUM 56S oraz MA-
GNUM 56K.

System cieptych oscieznic drewniano-stalowych to potgczenie drewna
klejonego oraz dwdch niezaleznych profili (réznej grubosci) blachy lamino-
wanej.

Zalecane zastosowania: drzwi zewnetrzne, wejsciowe do doméw jedno-
rodzinnych. Moze by¢ stosowana zaréwno do drzwi antywtamaniowych,
jak i przeciwpozarowych.

Komplet oscieznicy sktada sig z:

+ belki pionowej zamkowej z regulacjg docisku jezyka klamkowego,
belki pionowej zawiasowej wyposazona w stalowe gniazda zawiasowe,
belki poprzeczne;j,
progu systemowego,
kompletu uszczelek,
zaslepki zastaniajgcej mocowania os$cieznicy do $ciany,
zestaw montazowy (8 blach montazowych z wkretami oraz 8 wkretow
montazowych).

Mozliwos¢ zastosowania naswietla (patrz str.58) oraz poszerzenia

o szerokosci 25, lub 50 mm.

UWAGA! W przypadku drzwi przeciwpozarowych wypetnienie szczeliny
montazowego z pianka montazowga SOUDA FOAM FR firmy SOUDAL jest
wymogiem producental!

Termo ALU/PCV PU56
STANDARD

prég Termo ALU/DREWNO PU56
STANDARD

stosowany jest z o$cieznicg 0DS56

T

czyste powietrze

zdrowy wyboér

€8

— 47

|
— 35 —

}%—ng,

83

drewno

[l

Poszerzenia Termo ODS

25

83

drewno

L

wymiar

zastosowanie do

80N, 90E, 100E

PREMIUM 56S
MAGNUM 56K

A s
G
B .
lI s wymiar skrzydta
i wn
: e |c e |
80N 798 828 | 2001 | 2016
90E 920 950 | 2023 | 2038
100E | 1020 | 1050 | 2023 | 2038

wymiar w $wietle wymiar zewnetrzny otﬁglﬁﬁ?{%‘{‘gg&?g go
0DS56 ] ]
szerokos¢ (A) Wysokos¢ (D) szeroko$¢ (G) wysokos¢ (H) rsnz'g;g?(%kssc Tv;rggg;i
80N 778 2004 878 2054 900 - 920 2060 — 2080
90E 900 2026 1000 2076 1020 - 1040 2080 - 2100
100E 1000 2026 1100 2076 1120 - 1140 2080-2100
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OSCIEZNICA TERMO SK56

Termo SK56-0scieznica opcjonalna do drzwi UNIVERSAL 56SH.

Ciepta oscieznica stalowo-kompozytowa to potaczenie profilu kompo-
zytowego oraz dwdch niezaleznych profili (réznej grubosci) blachy la-
minowane;j.

Zalecane zastosowania: drzwi zewnetrzne, wejSciowe do mieszkan oraz
doméw jednorodzinnych.

Oscieznica pakowana oraz ztozona w cato$¢ wraz ze skrzydtem, zawia-
sami oraz zestawem montazowym.

wymiar

zastosowanie do

d

16ojpod
|| -0, Worzo

y oo veyyei VIV IY
A
I

A Cr}
C T
G
B
[ ]

J I| 13

! |
C

Oscieznice

T

czyste powietrze
zdrowy wyboér
————

50

83

|

""F

35 —

Termo ALU/PCV PU56

STANDARD

80N, 90E

UNIVERSAL 56SH

wymiar skrzydta

|8 | c| e |5

80N
90E

798 828 2001 | 2016
920 950 2023 | 2038

wymiar w $wietle wymiar zewnetrzny otvﬁgﬁ"g{%g’gg‘iﬁ; go
SK56 _ _
szerokosé (A) wysokosé¢ (D) szerokos¢ (G) wysokos$é (H) ;nz'g;g?(%kssc Tv;,ns'é?(?)l;i
80N 778 2004 878 2056 900 - 920 2060 — 2080
90E 900 2026 1000 2076 1020 - 1040 2080 - 2100
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drzwi pilnuja domu

OSCIEZNICA PU6GS

PU68-standardowa os$cieznica do drzwi SPECIAL 68SL, MASTER 68KL.

Oscieznica wykonana jest z wysokogatunkowej blachy ocynkowanej gru-
bosci 1,2 oklejonej laminatem PCV.

Zalecane zastosowania: drzwi wewnetrzne wej$ciowe do mieszkan
otwieranych z klatki schodowej, jak réwniez do drzwi zewnetrznych do
pomieszczen nieogrzewanych (np.: magazyn, pomieszczenia techniczne,
garaz itp.).

Komplet oscieznicy sktada sie z:

belki pionowej zamkowej z regulacjg docisku jezyka klamkowego,
belki pionowej zawiasowej wyposazonej w stalowe gniazda zawiaséw,
belki poprzecznej,

progu systemowego,

kompletu uszczelek,

zaslepki zastaniajgcej mocowania os$cieznicy do Sciany.

Do oscieznicy mozna zamoéwié dedykowany zestaw dybli montazo-
wych o réznych dtugosciach. Profil narozny, ktéry moze by¢ montowa-
ny rowniez w $rodku $ciany jako o$cieznica stata (w przypadku monta
w $rodku wymagany jest otwdr wigkszy niz najwigkszy zewnetrzny wymiar
oscieznicy).

UWAGA! Profil zimny, jednoczesciowy. Niskie temperatury zewnetrzne,
podwyzszona wilgotno$¢ i zta wentylacja we wnetrzu domu moga powodo-
wac skraplanie sie wilgoci na wewnetrznych czesciach oscieznicy stalowe;j,
wykonanej z jednego kawatka blachy stalowej, ktéra jest profilem zimnym
i przewodnikiem temperatury. Jest to naturalna wtasciwos¢ fizyczna ele-
mentéw metalowych, dlatego dla drzwi zewnetrznych, wejsciowych do
domodw, zalecana jest ciepta o$cieznica TERMO ODS68 lub TERMO ALU68.

—

—25

.
£

10

49

PU68 INOX
STANDARD

v

stosowany jest z oScieznicag PU68 oraz PU68-PR

wymiar

zastosowanie do

80N, 90E

SPECIAL 68SL
MASTER 68KL

LL| w 3415 G
T al T = o
- [ = |
l EE wymiar skrzydta
[ I
: c e c e | ¥
2
min 1 i ves |-t 8ON | 798 | 828 | 2018 | 2032
uz =
o poziom”0" 90E 920 950 2018 | 2032
— wylewki
. - . zalecany wymiar
wymiar w $wietle wymiar zewnetrzny otworu montazowego
PU68
A A A s min-maks. min-maks.
szerokos¢ (A) wysokos¢ (D) szerokos$é (G1/G) | wysoko$é (H1/H) szerokosé wysokosé
80N 778 2020 828/878 2045/2070 860 — 900 2060 - 2100
90E 900 2020 950/1000 2045/2070 980 - 1020 2060 - 2100
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OSCIEZNICA PD68

PD 68/150-standardowa o$cieznica do drzwi MAGNUM 68KR.

Oscieznica wykonana jest z wysokogatunkowej blachy ocynkowanej gru-
bosci 1,5 oklejonej laminatem PCV.

Zalecane zastosowania: drzwi wejsciowe do mieszkan otwieranych
z klatki schodowej, jak réwniez do drzwi zewnetrznych do pomieszczen
nieogrzewanych (np.: magazyn, maszynownia, garaz itp.).

Komplet oscieznicy sktada sie z:

belki pionowej zamkowej z regulacja docisku jezyka klamkowego,
belki pionowej zawiasowej wyposazona w stalowe gniazda zawiasowe,
belki poprzeczne;j,

progu systemowego,

kompletu uszczelek,

zaslepki zastaniajgcej mocowania oscieznicy do $ciany.

Do oscieznicy mozna zamoéwi¢ dedykowany zestaw dybli montazowych
o réznych dtugosciach.

UWAGA! Profil zimny, jednoczesciowy. Niskie temperatury zewnetrzne,
podwyzszona wilgotnos¢ i zta wentylacja we wnetrzu domu moga po-
wodowac¢ skraplanie sie wilgoci na wewnetrznych czesciach os$cieznicy
stalowej, wykonanej z jednego kawatka blachy stalowej, ktéra jest profilem
zimnym i przewodnikiem temperatury. Jest to naturalna wtasciwos¢ fizycz-
na elementéw metalowych, dlatego dla drzwi zewnetrznych, wejsciowych
do domow zalecana jest ciepta oscieznica TERMO ODS68 lub TERMO
ALU68.W przypadku drzwi o klasie bezpieczenstwa RC3, wypetnienie prze-
strzeni pomiedzy os$cieznicg a murem zaprawa betonowg jest zalecane, a
dla drzwi przeciwpozarowych jest wymogiem producental!

150

MAGNUM 35 PD68/150
STANDARD

RSB AR
stosuje sie z o$cieznicg PD68/150
wytgcznie wprzypadku drzwi skracanych.

Malowany pod kolor o$cieznicy.
Do drzwi bez P.POZ.

wymiar

zastosowanie do

Oscieznice

45 ——

MAGNUM 20 PD68/150
STANDARD

stosuje sie z o$cieznicg PD68/150
wytgcznie w przypadku drzwiinwestycyjnych.
Malowany pod kolor o$cieznicy.
Do drzwi bez P.POZ.

80N, 90E

MAGNUM 68KR

A
A
<
e G
T [a)
[ B |
l s wymiar skrzydta
= [ I
E : o] e u]:
23 S
min. gi v 80N 798 828 2005 | 2035
luz == ¥ ottty o
e 90E 920 950 | 2005 | 2035
z 0~
- U,
wymiar w $wietle wymiar zewnetrzny ot;glﬁ";’%g’g&% go
PD68 ] ]

szerokosé (A) wysokosé¢ (D) szeroko$¢ (G) wysokos$é (H) rsnz'g;g?(%kssc Tv;rggg;i
80N 778 2020 878 2070 900 - 940 2080 - 2100
90E 900 2020 1000 2070 1020 - 1060 2080 - 2100
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drzwi pilnuja domu

OSCIEZNICA PU6GS-PR

i
PU68-PR-opcjonalna o$cieznica do drzwi SPECIAL 68SL, MASTER 68KL.
Oscieznica wykonana jest z blachy ocynkowanej grubosci 1,2 oklejone;j
laminatem PCV.
Zalecane zastosowania: drzwi wewnetrzne wejsciowe do mieszkan otwie- §
ranych z klatki schodowej, jak réwniez do drzwi zewnetrznych do pomiesz- >
czen nieogrzewanych (np.: magazyn, pomieszczenia techniczne, garaz itp.) =

Komplet oscieznicy sktada sie z:

+ belki zamkowej wyposazonej z regulacja zapadki jezyka,
belki zawiasowej wyposazonej w stalowe gniazda zawiasowe, =
belki poprzecznej, ‘

+ systemowy prég,
komplet uszczelek,
komplet zaslepek do otworéw mocowania

+ maskownice o wybranym zakresie

|

70
85

Do oscieznicy mozna zamoéwi¢ dedykowany zestaw dybli montazowych
o réznych dtugosciach. PUES-PR INOX

UWAGA! Profil zimny, dwuczesciowy. Niskie temperatury zewnetrzne, pod- STANDARD

wyzszona wilgotnosé i zta wentylacja we wnetrzu domu moga powodowacé
skraplanie sie wilgoci na wewnetrznych czesciach oscieznicy stalowe;j, e
wykonanej z jednego kawatka blachy stalowej, ktéra jest profilem zim- o
nym i przewodnikiem temperatury. Jest to naturalna wtasciwos¢ fizyczna

elementéw metalowych, dlatego dla drzwi zewnetrznych, wejsciowych do stosowany jest z o$cieznica PU68 oraz PU68-PR
domow, zalecana jest ciepta o$cieznica TERMO ODS68 lub TERMO ALU68.

F:

e

Aby zamontowac oscieznice stalowa regulowang PU68-PR otwory w mu-
rze muszg posiadac tak zwane wegarki odstajgce od $ciany na minimum
50 mm po obu stronach belek pionowych oraz nad oscieznica.
wymiar 80N, 90E

q SPECIAL 68SL
zastosowanie do MASTER 68KL

A —
A
A
zakres regulacji o$cieznicy PU68-PR (mm)
G 105-170 ‘ 160-225 ‘ 200-265 | 260-325 ‘
w w '
[ = |
- l EE wymiar skrzydta
o | |
B85 c ‘ B ‘ c ‘ E ‘ F
. &3 o
Mo vy <9 AR 80N | 798 | 828 | 2018 | 2032
o S peziom @ S S S 4 90E 920 950 | 2018 | 2032
ek
. - . zalecany wymiar
wymiar w $wietle wymiar zewnetrzny otworu montazowego
PU68-PR
A ix s < min-maks. min-maks.
szerokos¢ (A) wysokos¢ (D) szeroko$¢ (G) wysokos¢ (H) szerokosé wysokosé
80N 778 2020 948 2105 840 - 900 2050 - 2100
90E 900 2020 1070 2105 960 — 1020 2050 - 2100
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Oscieznice

OSCIEZNICA TERMO ODS68

Termo ODS68 — oscieznica standardowa do drzwi PERFECT 68XL opcjo-
nalna do drzwi SPECIAL 68SL, MASTER 68KL, PREMIUM 68XL, MAGNUM [
68KR.

) L ) ] drewno
System cieptych oscieznic drewniano-stalowych to potgczenie drewna

klejonego oraz dwdch niezaleznych profili (réznej grubosci) blachy la-
minowanej.

83

Zalecane zastosowania: drzwi zewnetrzne wejsciowe do mieszkan
i doméw. Moze by¢ stosowana zaréwno do drzwi antywtamaniowych, jak
i przeciwpozarowych.

49

Oscieznica pakowana oraz ztozona w cato$¢ wraz ze skrzydtem, zawia-
sami oraz zestawem montazowym. Do o$cieznicy mozna zamodwi¢ de-
dykowany zestaw dybli montazowych o réznych dtugosciach. Mozliwo$¢
zastosowania naswietla (patrz str. 58), oraz poszerzenia o szerokosci 25, — 35 —
lub 50 mm.

UWAGA! W przypadku drzwi przeciwpozarowych wypetnienie szczeliny
montazowego z piankg montazowa SOUDA FOAM FR firmy SOUDAL jest
wymogiem producenta!

Poszerzenia Termo ODS

}%—04# >

83

drewno drewno

(I Ly

Termo ALU/PCV ODS68/S Termo ALU/PVC 0DS68
STANDARD

wymiar 80N, 90E, 100E

PERFECT 68XL, SPECIAL 68SL,
zastosowanie do PREMIUM 68XL, MASTER 68KL,
SPECIAL 68SL, PREMIUM 68XL, MAGNUM 68KR, PERFECT 68XL MAGNUM 68KR

MASTER 68KL

e wymiary skrzydet SPECIAL, PREMIUM,
MASTER

3 3 ‘B‘C‘E‘F

80N 798 828 2017 | 2032

90E 920 950 2017 | 2032

wymiary skrzydet MAGNUM 68KR
, B , i PERFECT 68XL

/ | i3 ‘B‘C‘E‘F

80N 798 828 2005 | 2035

min. Y_]| SRR

luz
o  poziom’0" 100E | 1020 | 1050 | 2005 | 2035

— wylewki

16otpod

,0.Wwoizod
20

90E 920 950 2005 | 2035

<

I
<
<

.._F.
1

zalecany wymiar

wymiar w $wietle wymiar zewnetrzny otworu montazowego

0DS68
min-maks. min-maks.

szerokos¢ (A) wysokos¢ (D) szeroko$¢ (G) wysokos¢ (H) szerokosé wysokosé

80N 780 2020 880 2072 900 - 940 2080 - 2100
90E 902 2020 1002 2072 1020 - 1060 2080 - 2100

100E 1002 2020 1102 2072 1120 - 1160 2080 - 2100
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drzwi pilnuja domu

T

czyste powietrze
zdrowy wyboér
————

OSCIEZNICA TERMO ALUGS

Termo ALU68-opcjonalna oscieznica do drzwi SPECIAL 68SL, PREMIUM
68XL, PERFECT 68XL. [ J r ‘1

stosowa¢ do drzwi zewnetrznych. Wewnatrz profilu TERMO ALU znaj-
duje sie izolacja termiczna, przeciwdziatajgca przemarzaniu oscieznicy

System cieptych oscieznic aluminiowych TERMO ALU68 zaleca sie F
w niskich temperaturach okresu zimowego. -

Zalecane zastosowania: drzwi zewnetrzne do domow.

83

Moze by¢ stosowana zaréwno do drzwi antywtamaniowych jak i PPOZ.

49

Oscieznica pakowana oraz ztozona w catos¢ wraz ze skrzydtem, zawia-
sami oraz zestawem montazowym. Mozliwo$¢ zastosowania naswietla
(patrz str. 59), oraz poszerzenia o szerokos$ci 50 mm.

System Termo ALU zapewnia idealne dopasowanie profilu o$cieznicy,
naswietli oraz poszerzen. \

47 |

Termo ALU/PVC ODS68

Poszerzenia Termo ALU 50mm

MAGNUM 68KR, PERFECT 68XL

Termo ALU/PCV ODS68
STANDARD

Regulacja docisku

wymiar 80N, 90E, 100E

SPECIAL 68SL, PREMIUM 68XL,

zastosowanie do PERFECT 68XL.

stosuje sie z o$cieznicg Termo ODS i Termo
ALU

wymiary skrzydet SPECIAL, PREMIUM,
MASTER

e | c|e|cr
80N 798 828 2017 | 2032
A 90E 920 950 | 2017 | 2032
G
fa)
3 wymiary skrzydet MAGNUM 68KR
. | i PERFECT 68XL
; = el c|e|cr
o ¢ 80N 798 828 | 2005 | 2035
~N
Bl V'Y' - 90E 920 950 2005 | 2035
pmm’)a( / / I .
P ISP IIIIPID 100E | 1020 | 1050 | 2005 | 2035

wymiar w $wietle wymiar zewnetrzny otﬁg'&"g{%g’g&?g go
ALU68 ] ]
szerokos¢ (A) wysokos¢ (D) szerokosé (G) wysokos¢ (H) rsnz'g;g?(%kssc Tv;rg;?g;i
80N 780 2020 906 2082 920 - 960 2090 - 2120
90E 903 2020 1028 2082 1040 - 1070 2090 - 2120
100E 1003 2020 1128 2082 1140 - 1170 2090 - 2120
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OSCIEZNICA STALOWA PM84

PM84/150 - standardowa os$cieznica do drzwi MAGNUM 84K

Oscieznica wykonana jest z wysokogatunkowej blachy ocynkowanej gru-
bosci 1,5 oklejonej laminatem PCV.

Zalecane zastosowania: drzwi wejsciowe do mieszkan otwieranych
z klatki schodowej, jak réwniez do drzwi zewnetrznych do pomieszczen
nieogrzewanych (np.: magazyn, maszynownia, garaz itp.). Moze by¢ sto-
sowany zaréwno do drzwi antywtamaniowych, jak i przeciwpozarowych.

Komplet o$cieznicy sktada sie z:

belki pionowej zamkowej z regulacjg docisku jezyka klamkowego,
belki pionowej zawiasowej wyposazona w stalowe gniazda zawiasowe,
belki poprzeczne;j,

progu systemowego,

kompletu uszczelek,

zaslepki zastaniajgcej mocowania oscieznicy do Sciany.

Do oscieznicy mozna zaméwié dedykowany zestaw dybli montazowych
o réznych dtugosciach.

UWAGA! Profil zimny, jednoczesciowy. Niskie temperatury zewnetrzne,
podwyzszona wilgotnos¢ i zta wentylacja we wnetrzu domu moga po-
wodowac skraplanie sig wilgoci na wewnetrznych czesciach oscieznicy
stalowej, wykonanej z jednego kawatka blachy stalowej, ktéra jest profilem

Oscieznice

150

1,5

MAGNUM 84
STANDARD

.;rE I T

h 36—

—

86

66—

MAGNUM 84
STANDARD

-
zimnym i przewodnikiem temperatury. Jest to naturalna wtasciwos¢ fizycz- )
na elementéw metalowych, dlatego dla drzwi zewnetrznych, wejéciowych do drzwi bez P.POZ. (;"a('fwa_"g 88‘% kolor gS'C‘ng[‘(‘)CZY
do domodw, zalecana jest ciepta o$cieznica TERMO ALU84. © Qrwl PO, oraz bez RFOL.
W przypadku drzwi o klasie bezpieczenstwa RC3, wypetnienie przestrzeni
pomiedzy oscieznicg a murem zaprawa betonowa jest zalecane, a dla
drzwi przeciwpozarowych jest wymogiem producenta!
wymiar 80N, 90E
zastosowanie do MAGNUM 84K
£l — 3
A
l_\ Gl
N
n w T 0T ©
6 G
R = wymiar skrzydta
() o
5 g5 ‘ B ‘ c ‘ E ‘ F
N=<vy [ A T e N 1,—,;* 80N 798 858 1991 | 2036
A
g poziom 0 90E | 920 | 980 | 1991 | 2036
wylewki
. - . zalecany wymiar
wymiar w $wietle wymiar zewnetrzny otworu montazowego
PD68
A A ix s min-maks. min-maks.
szerokos¢ (A) wysokos¢ (D) szerokos$¢ (G1/G) | wysokos¢ (H1/H) szerokosé wysokosé
80N 778 2020 860/912 2064/2086 900 - 940 2080 - 2100
90E 902 2020 982/1034 2064/2086 1000 - 1040 2080 - 2100
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drzwi pilnuja domu

OSCIEZNICA TERMO ALU84

Termo ALU84-standardowa oscieznica do EXCLUSIVE 84P/84X.

System cieptych oscieznic aluminiowych TERMO ALU84 o podwdjnym
felcu, oraz uszczelnieniu. Wewnatrz profilu TERMO ALU znajduje sig izo-
lacja termiczna, przeciwdziatajgca przemarzaniu o$cieznicy w niskich
temperaturach okresu zimowego.

Zalecane zastosowania: drzwi zewnetrzne do domaéw.
Moze by¢ stosowana do drzwi antywtamaniowych.

Oscieznica pakowana oraz ztozona w cato$é wraz ze skrzydtem, zawia-
sami oraz zestawem montazowym. Mozliwo$¢é zastosowania naswietla
(patrz str. 59), oraz poszerzenia o szerokosci 50 mm.

System Termo ALU84 zapewnia idealne dopasowanie profilu o$cieznicy,
naswietli oraz poszerzen.

Termo ODS83
STANDARD

il

!

Regulacja docisku

T

czyste powietrze
zdrowy wyboér
————

764‘
I J

’7
[

)

]

83

52

47 |

Poszerzenia Termo ALU 50mm

gw
]

90E

wymiar

zastosowanie do EXCLUSIVE 84P/84X.

e s |
o y s
A |__“ —D'L U
I A
A
G
L LU I (a)
[ B |
[ [ s
[ I
N 9 o ¢ wymiar skrzydta
x oN
oy 00
S 23 N
g2y I Y33 4 "'* v 8 ¢ . F
3 p—— 4+ 90E 920 980 1991 | 2036
a wylewki
. - . zalecany wymiar
wymiar w $wietle wymiar zewnetrzny otworu montazowego
ALU84
i s s <A min-maks. min-maks.
szerokos¢ (A) wysokos¢ (D) szerokos$¢ (G) wysokos$é (H) szerokose wysokosé
90E 904 2006 1056 2082 1070 - 1120 2090 - 2120
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OSCIEZNICA TERMO PVC84/SK84

PCV84 - opcjonalng oscieznica do EXCLUSIVE 84P. ‘

Oscieznice

T

czyste powietrze
zdrowy wyboér
————

76 ‘

System cieptych oscieznic TERMO PVC o podwéjnym felcu, oraz uszczel-
nieniu. Wewnatrz profilu TERMO PVC znajduije sie izolacja termiczna, prze-

ciwdziatajgca przemarzaniu oscieznicy w niskich temperaturach okresu
zimowego.

Zalecane zastosowania: drzwi zewnetrzne do doméw. Moze by¢ stoso-
wana zaréwno do drzwi antywtamaniowych.

Oscieznica pakowana oraz ztozona w cato$¢ wraz ze skrzydtem, zawia-
sami oraz zestawem montazowym.

83

52

N

WKROTCE W SPRZEDAZY

Termo ODS83
STANDARD

L

Regulacja docisku

wymiar

zastosowanie do

90E

EXCLUSIVE 84P

i
A__|—|__ A
A —
I.‘
F 3
A
G
LL| LLj T ()
[ B |
L 1 13
[ J
bl o8 5 ¢ wymiar skrzydfa
. 23 X
§§V__ go: v = '* A4 B ¢ E F
A
[e) poziom”0" / 90E 920 980 1991 | 2036
wylewki
. - . zalecany wymiar
wymiar w $wietle wymiar zewnetrzny otworu montazowego
ALU84
i s s <A min-maks. min-maks.
szerokos¢ (A) wysokos¢ (D) szerokos$¢ (G) wysokos$é (H) szerokose wysokosé
90E 904 2006 1056 2082 1070 - 1120 2090 - 2120
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drzwi pilnuja domu

POCHWYTY (ANTABY)

Okucia ze stali nierdzewnej INOX oraz aluminium anodowanego, znajdu-

jace sie w standardzie drzwi Delta charakteryzujg sie wysoka odporno-
$cig na czynniki atmosferyczne.

TG19 INOX

Klamkogatka ANETA INOX

&G

TG19 INOX

zastosowanie:
za doptata 50,00
WSZYSTKIE MODELE

od wewnatrz:
klamka VERA INOX

Klamkogatka SIMON

zastosowanie:
za doptata 250,00
WSZYSTKIE MODELE

od wewnatrz:
klamka SIMON

®

zastosowanie:

za doptata 500,00

od wewnatrz:
klamka SIMON

UWAGA! Nie mozna
stosowaé w drzwiach
z przeszkleniem
LINEA'2 INOX

i LINEA'4 INOX.

pochwyt A1 ALU 65 cm prostokatny

Do wszystkich pochwytow
zalecane jest zastosowanie elektrozaczepu
z funkcjg DZIEN/NOC lub zamka rolkowego.

pochwyt AT CZARNY MAT 65 cm prostokatny

zastosowanie:

za doptata 500,00

od wewnatrz:
klamka SIMON

UWAGA! Nie mozna
stosowaé w drzwiach
z przeszkleniem
LINEA'2 INOX

i LINEA'4 INOX.

1

pochwyt A1 ALU 180 cm prostokatny

zastosowanie:
za doptata 600,00

od wewnatrz:
klamka SIMON

UWAGA! Nie mozna
stosowaé w drzwiach
z przeszkleniem
LINEA'2 INOX

i LINEA'4 INOX.

pochwyt AT CZARNY MAT 180 cm prostokatny

zastosowanie:
za doptata 600,00

od wewnatrz:
klamka SIMON

UWAGA! Nie mozna
stosowa¢ w drzwiach
z przeszkleniem
LINEA'2 INOX

i LINEA'4 INOX.
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Mocowania pochwytu A2 wykorzystujg otwory na klamke i rozete
gornego zamka w skrzydle drzwiowym. Od strony wewngtrznej znajduje
sie klasyczna klamka i szyld TAMARA2 INOX. Przy zastosowaniu w

drzwiach Delta pochwytu INOX lub klamkogatki sztywnej ANETA INOX
otwarcie drzwi od zewnatrz mozliwe jest wytgcznie przez przekrecenie
zamka dolnego kluczem. Zalecamy zastosowac elektrozaczep z funkcja
DZIEN/NOC, ktéry umozliwia otwieranie drzwi bez uzycia klucza.

zastosowanie:

pochwyt A2 INOX 90 cm okragty

zastosowanie:

pochwyt A2 INOX 90 cm prostokgtny

zastosowanie:

pochwyt A2 INOX 140 cm okragty

Pochwyty

UWAGA! na czas budowy domu zaleca sie zatozenie okué zastepczych
poniewaz dtugotrwaty kontakt z materiatami budowlanymi (cement,
wapno, gips itp) moze powodowac¢ miejscowe przebarwienia i liczne
zarysowania powierzchni. Obowigzkowo nalezy wykonywaé konserwa-
cje i czyszczenie oku¢ drzwiowych przy drzwiach zewnetrznych zaraz
po montazu oraz $rednio 2 razy do roku (instrukcja obok). Okucia INOX
i ALU wystepuja w kolorze srebrnym, a niektére modele kolorze
czarnym matowym.

zastosowanie:

pochwyt A2 INOX 140 cm prostokatny

zastosowanie:

pochwyt A2 CZARNY MAT 140 cm prostokatny

zastosowanie:

za doptata 450,00 za doptata 450,00 za doplata 550,00 za doptata 550,00 za doptata 700,00 za doptata 550,00
PREMIUM 56S PREMIUM 56S PREMIUM 56S PREMIUM 56S PREMIUM 56S PERFECT 68XL
SPECIAL 68SL/68S SPECIAL 68SL/68S SPECIAL 68SL/68S SPECIAL 68SL/68S SPECIAL 68SL/68S MAGNUM 68KR
PERFECT 68XL PERFECT 68XL PERFECT 68XL PERFECT 68XL PERFECT 68XL EXCLUSIVE 84P
MAGNUM 68KR MAGNUM 68KR MAGNUM 68KR MAGNUM 68KR MAGNUM 68KR ,
EXCLUSIVE 84P EXCLUSIVE 84P EXCLUSIVE 84P EXCLUSIVE 84P EXCLUSIVE 84P Eg m\;vq%\r/fARA
od wewnatrz: od wewnatrz: od wewnatrz: od wewnatrz: od wewnatrz: UWAGAI Nie mos
Klamka TAMARA Klamka TAMARA klamka TAMARA klamka TAMARA klamka TAMARA stosowac w drzwiach

z przeszkleniem

LINEA'2 INOX

i LINEA'4 INOX.

Jak czysci¢, pielegnowac i konserwowac okucia drzwiowe, w tym okucia INOX?

pochwyt A4 INOX 140 cm okragty

Wycieraé nalezy zawsze zgodnie z kierunkiem szlifowania ggbka, miekka szmatka, a najlepiej wtékning $cierna do stali nierdzewnej. Sto-
sowac do czyszczenia np. mleczko CIF lub srodki do stali nierdzewnej dostepne na rynku. My¢ wodga z dodatkiem niewielkiej ilo$ci octu
lub cytryny. Mozna tez uzy¢ Preparatu do czyszczenia i pielegnaciji stali nierdzewnej ,GREENTEQ", ktéry znajduje sie w naszych akceso-
riach dodatkowych (patrz katalog Delta — akcesoria dodatkowe). Zaraz po zamontowaniu drzwi oraz po kazdym umyciu nalezy uzyé
najlepiej wazeliny technicznej lub przynajmniej oleju jadalnego lub silnikowego — niewielka ilo$¢ nanies¢ na miekka szmatke i przetrzeé
wszystkie elementy metalowe, czyli klamki, szyldy, zamki, wktadki, zawiasy i ramki INOX.

Czyszczenia i konserwaciji nalezy dokonywaé po zamontowaniu drzwi oraz przynajmniej 2 razy w roku, na wiosne i na jesien.
Druciakéw, szczotek stalowych.

+ Srodkéw polerskich, proszkéw powodujacych zarysowania.
Srodkéw czyszczacych zawierajgcych kwas solny, chlor, wybielaczy.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie elementy ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢ przed osadzaniem sig naloté
i zarysowaniami poprzez nasmarowanie olejem lub wazeling techniczng i zatozenie folii ochronnej, a po zakoriczeniu prac budowlanych dokonaé
pielegnaciji i konserwaciji jak opisano powyzej. W poblizu elementéw ze stali nierdzewnej nie wolno spawac, przecina¢ szlifierka katowa oraz
pyli¢ innymi osadami i pytami stalowymi, gdyz to wtasnie te zanieczyszczenia osadzajgce sie na powierzchni elementéw ze stali nierdzewnej
korodujg, a nie sama stal nierdzewna.



CALKI ELEKTRONICZNE

Gatka elektroniczna DELTA GI20

Gatki elektroniczne Delta GI20: otwierane sg za pomocg kodu cyfrowego,
breloka zblizeniowego oraz aplikacji w telefonie przez tacze Bluetooth,
a wersja Delta GI20-FP jeszcze dodatkowo jest otwierana za pomocg ska-
nowania odcisku linii papilarnych palca. Gatki elektroniczne w wersji G120
sg przeznaczone do mieszkan i pomieszczen biurowych wewnatrz i na
zewnatrz budynkdéw (w drzwiach narazonych na czynniki atmosferyczne),
a wersja GI20-FP z czytnikiem linii papilarnych jest przeznaczona wytacz-
nie do drzwi zamontowanych wewnatrz budynkoéw.

Urzadzenia te mozna stosowac¢ wszedzie tam, gdzie nie chcemy nosié
ze sobg klucza, a nie istnieje podwyzszone zagrozenie wtamaniem.
Gatka nie steruje ryglami zamka. Do otwarcia i zamkniecia rygli zamka
nadal konieczne jest uzycie klucza mechanicznego wktadki profilowej,
gatka jedynie umozliwia cofanie zapadki (jezyka) zamka gtéwnego,
tak jak dokonuje tego uchwyt klamki, ale po poprawnej identyfikacji
uzytkownika oraz przekreceniu gatki. Ponadto, po zainstalowaniu Gat-
ki G120 pozostaje réwniez mozliwos$¢ otwierania drzwi wytgcznie klu-
czem wktadki profilowej — tak jak w przypadku klasycznych gatek
sztywnych lub pochwytéw — a wiec bez uzycia gatki elektroniczne;j.
Zamkniecie kluczem wktadki profilowej powoduje mechaniczne wysunie-
cie zasuwki (rygli zamka) co uniemozliwia jakiekolwiek otwarcie drzwi
bez uzycia klucza wktadki profilowej. Gatki elektroniczne DELTA G120 oraz
GI20-FP moga by¢ stosowane do kazdego modelu drzwi DELTA do wiek-
szosci drzwi innych producentéw dostepnych na rynku bez koniecznosci
wiercenia dodatkowego otworu na przewody elektryczne, gdyz energia
elektryczna transportowana jest na drugg strone skrzydta drzwiowego za
pomoca izolowanych $rub, ktérymi skrecone sg obie gatki.

Gatka Delta GI20 obstugiwana i programowana jest przez aplikacje TT-
LOCK w smartfonie — do pobrania w wersji na System |0S oraz Android
i jest takze w jezyku polskim. Dzieki aplikacji mozna zarzadza¢ wieloma
gatkami w domu lub firmie. Montaz Gatki elektronicznej Delta G120 oraz
podstawy jej obstugi i programowania jest dostepny na naszej stronie
www.delta.net.pl.

UWAGA! Nie natozenie tulejek izolacyjnych na sruby skrecajgce spowoduje
zwarcie i uszkodzenie urzadzenia oraz utrate gwaranc;ji.

ceny gatek elektronicznych nie zawieraja ceny szyldu
ochronnego zamka dolnego

GALKA ELEKTRONICZNA GI20 450,00 rcti0
GALKA ELEKTRONICZNA GI20 FP 550,00 retio
BRELOK ZBLIZENIOWY 12,00 netto

zalecane konfiguracje z pochwytami Al ALU

POCHWYT A1 65 CM + GI20 950,00 et
POCHWYT A1 180 CM + GI20 1050,00 retto
POCHWYT A1 65 CM + GI20 FP 1050,00 et
POCHWYT A1 180 CM + GI20 FP 1150,00 reto
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Gatka elektroniczna
z czytnikiem linii papilarnych
DELTA GI20-FP

Gatka
elektroniczna
DELTA GI20

DEDYKOWANA APLIKACJA TTLock

ol
POBIERZ Z |
‘ ® Google Play

AKCESORIA ELEKTRONICZNE

Akcesoria elektroniczne

Najwazniejsze
cechy gatek

elektronicznych

123

otwarcie z pomoca kodu

B
ﬂl

otwarcie z pomoca
karty lub breloka

)

otwarcie z pomocg odcisku
palca (tylko model GI20-FP)

't

otwarcie z pomoca
standardowego klucza

“w

odporna na niekorzystne
warunki atmosferyczne

<

mozliwos¢ udostepnienia
kodu dostepu przez aplikacje

—=gk=

Elektrozaczep 12v
Z montazem w 0S. aluminiowej

Elektrozaczep 12v
Z montazem w oscieznicy

Elektrozaczep z funkcjg DZIEN/NOC 12V AC/DC z montazem
w oscieznicach stalowych, drewniano-stalowych Termo ODS
oraz aluminiowych Termo Alu. Stosuje sie w wiekszosci modeli
drzwi DELTA. Umozliwia réwniez otwieranie drzwi z zainstalo-
wanym pochwytem, bez koniecznosci uzywania klucza.

ELEKTROZACZEP (awersyjne / rewersyjne) 220,00 netto

1200,00 eto

ELEKTROZACZEP BIRA HARTTE PPOZ (awersyjny)

Wizjer elektroniczny

Elektroniczny wizjer drzwio-
wy z pamigcig wewnetrzna
DDS-2 do wszystkich modeli

drzwi Delta. LCD 3,2", funkcja

dzwonka. Po nacis$nieciu
dzwonka zapis do 50 zdjeé.

330,00 retio

Kontaktron
(czujka stykowa)

Kontaktron montuje sie

w skrzydle i o$cieznice

i podtacza sie do systemu
alarmowego.

95,00 rctto
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DEL-FAO drzwi pilnuja domu

AKCESORIA

cena netto
. . ) 34/46 170,00
~ Wtadki klasy 5 w systemie 1 klucza, w standardzie 5 szt. kluczy
hf 41/51 180,00
\ISVEKIFIQ\DGKQS U1K ‘ f’,‘ ) Wktadki CZARNE, klasy 5, w systemie 1 klucza, w standardzie 5 szt. kluczy 41/51 280,00
Y . 34/46 270,00
Wktadki INWEST, klasy 5, w systemie 1 klucza, przekodowalna, 5+2 klucze.
41/51 280,00
. 34/46 90,00
WKLAD,KO GALKA ‘ ‘i\" Wiadki klasy 5 w standardzie 5 szt. kluczy
GB5 GORNA 41/51 100,00
-y 34/46 90,00
WKLADKA } Wtadki klasy 5 w standardzie 5 szt. kluczy
GBS5/Z DOLNA y 41/51 100,00
& 33/45 210,00
i
WKLADKI [ t Wrtadki klasy 6 w systemie jednego klucza, w standardzie 5 szt. kluczy 40/50 220,00
DELTA GD6 U1K = /M '
= 55/55 240,00
33/45 110,00
WKLADKO GALKA GD6 [ g . .
GORNA Y e Witadki klasy 6 w standardzie 5 szt. kluczy 40/50 120,00
55/55 130,00
{ i 33/45 110,00
\ISV(;(EQAD KA GD6/Z & Wrtadki klasy 6 w standardzie 5 szt. kluczy 40/50 120,00
N\
/1 55/55 130,00
KLAMKA VERA INOX @‘a Klamka wykonana ze stali nierdzewnej INOX 75,00
ék’gm}éﬁl INOX ‘ﬁ Klamka wykonana ze stali nierdzewnej INOX 125,00
KLAMKA VENUS INOX e /’ " Klamka wykonana ze stali nierdzewnej INOX 125,00
_lﬁkﬁ/m:;ﬁ INOX ‘E/ Klamka wykonana ze stali nierdzewnej INOX 150,00
EIEQI\RAI\TYA ,\-l;lih#ARA Klamka wykonana ze stali nierdzewnej INOX malowana proszkowo 200,00
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Akcesoria

cena netto
KLAMKA SIMON ALU Klamka wykonana z aluminium anodowanego 250,00
KLAMKA SIMON .
CZARNY MAT Klamka wykonana z aluminium anodowanego, malowana proszkowo 325,000
P doptata
KLAMKOGALKA ZE STALI il 50,00
NIERDZEW. ANETA INOX & Klamka wykonana ze stali nierdzewnej INOX. Od wewnatrz klamka VERA INOX U
125,00
A
SZYLD OCHRONNY T1 4 Szyld zalecany do drzwi Delta Universal 56SH. 55,00
SZYLD OCHRONNY q Szyld zalecany do drzwi Delta klasy RC2/RC3. 80,00
TG19 INOX v/ '
P
SZYLD OCHRONNY T4 : Szyld zalecany do drzwi Delta klasy RC4. 100,00
TARCZA (SZYLD) €
OCHRONNA TG19/L ?I Szyld zalecany do drzwi klasy RC2/RC3. 100,00
TAMARA INOX -
TARCZA (SZYLD)
OCHRONNA TG19/L Szyld zalecany do drzwi klasy RC2/RC3. 125,00
TAMARA CZARNY MAT
TARCZA (SZYLD) )
OCHRONNA SIMON ALU E Szyld zalecany do drzwi klasy RC2/RC3. 100,00
TARCZA (SZYLD)
OCHRONNA SIMON Szyld zalecany do drzwi klasy RC2/RC3. 125,00
CZARNY MAT
PROG ALU/PCV Prég Termo ALU/PCV - stosowany jest z oécieznicg PU56 oraz TERMO ODS 100.00

PU56/0DS56/0DS68

/TERMO ALU
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drzwi pilnuja domu

AKCESORIA

ZA DOPLATA
cena netto

PROG ALU/PCV . . i

Prég Termo ALU/PCV - stosowany jest z o$cieznicg PD 150 100,00
PD56/150 L L] g V) ? '
FNRé)ffJ:gLOWY ‘i Prég Inox PU68 stosowany jest z o$cieznicg PU68/PU68-PR 75,00
E/IF;{AOGGNBEABSSV:I(YR Prég debowy Magnum 35 PD68/150 stosuje sie z o$cieznicg PD68/150 120,00
|\PARA%?\IBEABS4\_I¥Y — Prég dgbowy Magnum 20 PD84/150 stosuije sig z o$cieznicag PD84/150 120,00
USZCZELKA Kompletna uszczelka do wybranego modelu skrzydta
DO SKRZYDtA (przy zamoéwieniu podaé¢ model drzwi) 30,00/kpl
56 M
USZCZELKA Kompletna uszczelka do wybranego modelu o$cieznicy 30,00/kpl
DO OSCIEZNICY 5M (przy zamdwieniu poda¢ model drzwi) L P
USZCZELKA Uszczelka progowa 5.00/m
DO PROGU 1M (przy zaméwieniu podaé model drzwi) !
ZAWIAS ) . . ) : . o
DELTA PREMIUM — Zawias Delta Permium, pasuje do wszystkich modeli drzwi Delta za wyjatkiem

Delta Universal 56SH - komplet 3 sztuk. 60,00/kpl
STANDARD —

Zawiasy regulowane PREMIUM R moga by¢ stosowane we wszystkich modelach
ZAWIAS REGULOWANY za wyjatkiem UNIVERSAL. Pozwalajg na podnoszenie skrzydta do 3 mm bez
DELTA PREMIUM R 3D koniecznosci $ciggania go z o$cieznicy (jak w przypadku zawiaséw standardo- 120,00/kpl

wych) - komplet 3 sztuk.
ZAWIAS Zawias samozamykajgcy stosuje sie gtéwnie do modeli MAGNUM. W drzwiach doptata

P.POZ. jest stosowany jako opcja bez doptaty. Moze by¢ takze stosowany w 150,00
SAMOZAMYKAJACY pozostatych modelach za wyjgtkiem UNIVERSAL 56S w opcji za doptatg. Nie
DELTA PREMIUM B moze by¢ stosowany w potaczeniu z zamkiem rolkowym DC6/Z w skrzydle. 200,00
ZAWIAS/NAKLADKA SN )

Ostona- naktadka na zawias PREMIUM - komplet 3 sztuk.
F18 ALU PREMIUM P 30,00/kpl
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Akcesoria

cena netto
Zamek rolkowy mozna stosowac¢ gdy do drzwi zaktadamy pochwyt lub gatke
ZAMEK ROLKOWY sztywng. Pozwala na otwieranie drzwi bez uzycia klucza. Dostepne we wszystkich 100,00
modelach drzwi z wyjatkiem Universal 56SH oraz Exclusive 84P.
Profil zamykajgcy na spéd skrzydta po samodzielnym skréceniu drzwi lub do
PRQF”‘ ZAMYKAJACY drzwi Delta narazonych na trudne warunki uzytkowania. Zapobiega falowaniu 25,00
SPOD SKRZYDtA - i rozwarstwianiu sie spodu drzwi, wzmacnia i usztywnia jego konstrukcje.
Poszerzenia ODS o szerokosci 25 mm, stosuje sie w celu manewrowania wymia-
rami szerokos$ci i wysokosci o$cieznic ODS. Wystepuja w kolorach: ANTRACYT, 0DS25 180,00
PQSZE.RZEN |IA DO BIALY, ORZECH CIEMNY, ZLOTY DAB. Catkowita wysoko$¢ profilu 2072 mm. '
OSCIEZNIC DREWNIANO o 2 0DS vodai 50 tosuie si | ) )
~ oszerzenia o szerokosci 50 mm stosuje sie w celu manewrowania wymia-
STALOWYCH ODS rami szerokos$ci i wysokos$ci o$cieznic ODS. Wystepujg w kolorach: ANTRACYT, ODS50 200,00
BIALY, ORZECH CIEMNY, ZtOTY DAB. Catkowita wysoko$¢ profilu 2072 mm.
Poszerzenia Termo ALU o szerokos$ci 50 mm stosuje sie w celu manewrowania
POSZERZENIA wymiarami szerokosci i wysokosci o$cieznic ODS. Wystepujg w kolorach: AN-  Termo 26000
TERMO ALU 50MM TRACYT, BIALY, ORZECH CIEMNY, ZtOTY DAB, WINCHESTER RENOLIT oraz ~ ALUS50 '
ANTRACYT DREWNO-PODOBNY.
Zapornice mozna zastosowa¢ w modelach, PREMIUM 56S i MAGNUM 56K.
ZAPORNICA Pozwala na uchylenie drzwi na ok. 7 cm. Nie mozna jej stosowaé w modelach 50 00
(SZTYWNY LANCUCH) innych niz wyzej wymienione. Moze by¢ zastosowana wytgcznie w o$cieznicy !
PD56/150 i z klamkami Vera Inox i Carmen Inox.
WIZJER . ) . )
W standardzie do drzwi petnych, bez P.POZ. oraz drzwi przeszklonych. 18,00
STANDARD SN peiny P y
WIZJER STANDARD ) ) : . .
W standardzie do drzwi petnych, bez P.POZ. Standard przy zakupie czarnych okué. 35,00
CZARNY MAT ' peiny prey zaidipie czamy '
WIZJER DELTA &is Stosuje sig do drzwi przeciwpozarowych Delta serii MAGNUM. Kat widzenia bez 40.00
FDV P.POZ. N znieksztatcen wynosi 120°. '
WIZJER CYKLOP / Do drzwi przeciwpozarowych Delta serii MAGNUM lub do innych modeli drzwi. 85.00
PANORAMA 200 P.POZ. Kat widzenia bez znieksztatcer do 160°. '
WIZJER CYKLOP Do drzwi przeciwpozarowych Delta serit MAGNUM lub do innych modeli drzwi
PANORAMA 200 Kat widzenia bez znieksztatcen do 160°. 100,00
CZARNY
DR DO R Do drzwi otwierajacych sie do wewnatrz pomieszczenia. Poprawia wodoszczel
ZEWN. OTWIERANYCH il i S 30,00

DO WEWNATRZ

nos$¢. Podczas montazu, od géry musi by¢ zaizolowany silikonem bezbarwnym.
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AKCESORIA

ZA DOPLATA

drzwi pilnuja domu

cena netto

2 Dodatkowe uszczelnienie spodu drzwi Delta MAGNUM 56K oraz MAGNUM 84K
PROG OPADOWY & w wersji P.POZ., a takze PERFECT 68XL, EXCLUSIVE 84P. 175,00
BLACHA MONTAZOWA Blacha montazowa os$cieznic stalowych do futryn o szeroko$ci 90 mm i 150 mm
g'l(?AoLg(\:/\lliéll\l-ilC Utatwiajg montaz o$cieznic stalowych, PU, PD i PM. 3,00/szt
ODBOJNIK Odbojnik (stoper) ograniczajacy otwieranie drzwi powyzej kata 90 stopni, zaleca-

ny do drzwi otwieranych na zewnatrz, aby unikng¢ wytamywanie drzwi o elewacje 12,00

(STOPER) zewnetrzng. Wysoko$¢ 47 mm, $rednica 36mm.
SAMOZAMYKACZ /] OUDE 150,00
NAWIERZCHNIOWY ot Samozamykacz Delta OUDE lub GEZE 2000 wystepuje w kolorze srebrnym. GEZE
SREBRNY _ 250,00
OCIEPLENIE . Ocieplenie podprogowe XPS stosujemy wytacznie do o$cieznic Termo ODS oraz Scm 45,00
PODPROGOWE XPS Termo ALU w drzwiach zewnetrznych. Grubo$¢ ocieplenia wynosi 5, 10 lub 20 cm 10 cm 90,00

ETYKIETA ZNAMIONOWA
IMP LUB ITB

ZESTAW MONTAZOWY ] ] l ] l l
6 DYBLI Z ZASLEPKAMI

ZESTAW MONTAZOWY Mmmm

12 DYBLI Z ZASLEPKAMI

PREPARAT DO
CZYSZCZENIA STALI
NIERDZEWNEJ

e |

LOCK SPRAY

PIANA SOUDAFOAM FR
OGNIOODPORNA

1
ez (I !

KLEJ BOSTIK

232 111}

imozna je tgczy¢ w wielokrotnosci. Dtugos$¢ catkowita elementu wynosi 125 cm.

Etykieta znamionowa IMP lub ITB dla drzwi o podwyzszonej odpornosci na
wtamanie posiadajacych certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP) lub
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie. Dostepna w modelach PRE-
MIUM 56S, MAGNUM 56K, MAGNUM 58K, DE LUXE 56S i MASTER 56KR oraz
MAGNUM 68KR.

Zestaw 6 sztuk dybli do montazu oscieznic stalowych z zaslepkami plastikowymi,
do drzwi Delta Universal 56SH. Wystepuje w dtugosciach 112 152 mm.

Zestaw 12 sztuk dybli do montazu o$cieznic stalowych z zaslepkami plastikowy-
mi, do wszystkich modeli drzwi Delta za wyjgtkiem Universal 56SH. Wystepuje
w dtugosciach 112 152 mm.

Preparat w aerozolu o pojemnosci 400 ml zalecany do czyszczenia, pielggnacji
i konserwacji oku¢ metalowych, ramek oraz aplikacji ze stali nierdzewnej INOX.

Preparat do konserwacji wktadek i zamkéw LOCK SPRAY
o pojemnosci 25 ml.

Piana uszczelniajgca redukujgca przenikanie dymu oraz gazéw, dedykowana
do montazu drzwi PPOZ.

Uszczelniajgcy klej montazowy do poszerzen podprogowych

20 cm 135,00

20,00

20,00

30,00

35,00

14,00

160,00

60,00
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Delia

ZBIGNIEW ROZYCKI

CENTRALA KATOWICE

o . o ul. Magazynowa 21
drzwi pilnujg domu 40-424 Katowice
tel.: (32) 256-55-36, (32) 730-36-30
tel./fax: (32) 256-55-52
e-mail: delta@delta.net.pl

© www.facebook.com/DeltazZbigniewRozycki
@ www.delta.net.pl

ODDZIAL CZESTOCHOWA

ul. Krakowska 45
42-200 Czestochowa

tel.: (34) 368-00-72, 602-433-663
e-mail: czestochowa@delta.net.pl

ODDZIAL POZNAN

ul. Glogowska 260
60-104 Poznan

tel.: (61) 839-23-43, 662-180-663
e-mail: poznan@delta.net.pl

ODDZIAL WARSZAWA - JANKI

ul. Mszczonowska 28A
05-090 Janki k/Warszawy

tel/fax: (22) 730-31-06, 662-180-681
e-mail: warszawa@delta.net.pl

ODDZIAL WROCLAW

ul. Karmelkowa 29, paw. 3
52-437 Wroctaw

tel.: (71) 337-26-64, 784-611-820
e-mail: wroclaw@delta.net.pl

] e

www.delta.net.pl konfigurator drzwi katalog produktowy





